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Serie  ab  

Seite 
Speicherart  Wassererwärmer  Speicher  SVGW-Nr. 

Behältermaterial  Inhalt Liter  Inhalt Liter  

2000 EBE 10 Elektro Stahl emailliert 200 - 500  X X  9601-3487 

2000 EBE 11 Elektro Stahl emailliert 800 - 1000  X X  8012-944 

3000 EBRE 12 Kombi Stahl emailliert 200 - 500  X X 1 9601-3487 

3000 EBRE 14 Kombi Stahl emailliert 800 - 1000  X X 1 8012-944 

EL/C 16 Elektro Chromstahl 300 - 1000   X  9912-4161 

SF/C 18 Kombi Chromstahl 200 - 2000   X 1 9912-4161 

3000 BEP-S 22 Kombi - Solar Stahl emailliert 300 - 500  X X 2 9601-3487 

EBL 24 Liegemodell Stahl emailliert 160 - 460  X  1 9505-3405 

CCR 26 Liegemodell Chromstahl 150 - 450    1 9707-3807 

WPS 28 Schichtladespeicher Stahl emailliert 400 - 1500  X X  8002-827 

SF/E 30 Standboiler Stahl emailliert 150 - 1000  X X 1 9408-3280 

WP/E 33 Standboiler – WP Stahl emailliert 300 - 500   X 1 9408-3280 

WPH 36 Standspeicher  - 300 - 1500    - 

WPR 38 Standspeicher  - 500 - 2000  X 1 - 

WBO 40 Standboiler Stahl emailliert 500 - 1000 300 - 1500 X X 1 - 

WPS/E 42 Standboiler Stahl emailliert 500 - 1000  X  2 9408 – 3280 

EWS 2 WP 46 Standboiler Stahl emailliert 650 - 1000  X  2 0604 – 5073 

WPS V4a 48 Kombi Chromstahl 180 - 320 470 - 1130  X 1 0701 – 5158 

PBNR/E 50 Kombi Stahl emailliert 150 - 230 450 - 1270 X X 1 9912-4162 

PBNF/E 53 Kombi Stahl emailliert 150 - 230 450 - 1270 X X  9912-4162 

HCK 56 Kombi Chromstahl 190 - 230 610 - 770  X  9912-4162 

SWT Register 58 zu PBNF/E und HCK      X - 

EL-Heizeinsätze 59 zu EL/C, SF/C, 
SF/E, WP/E, WPS/E     X  - 
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Warmwasserbedarf einiger Verbrauchergruppen 
 

 
 Gebäudeart Zweckbestimmung 

Einheit 
pro Tag 

Warmwasserbedarf (Liter) Wassertemperatur 
°C Min. Mittel Max. 

Wohngebäude 

Einfamilienhaus 
Eigentumswohnung 

einfacher Standard 
mittlerer Standard 

gehobener Standard 

Person 
Person 
Person 

30 
35 
40 

35 
40 
50 

40 
50 
60 

60 – 65 
60 – 65 
60 – 65 

Mehrfamilienhaus 
allg. Wohnungsbau 

gehobener Wohnungsbau 
Person 
Person 

30 
35 

35 
40 

45 
50 

60 – 65 
60 – 65 

Gewerbeküchen 

Cafèstuben 
Tea-Rooms 

Besetzung mässig 
Besetzung stark 

Sitzplatz 
Sitzplatz 

15 
20 

20 
30 

30 
40 

65 – 70 
65 – 70 

Gaststätten 
Restaurants 

Besetzung mässig 
Besetzung mittel 
Besetzung stark 

Sitzplatz 
Sitzplatz 
Sitzplatz 

10 
20 
25 

15 
25 
30 

25 
35 
45 

65 – 70 
65 – 70 
65 – 70 

Gasthöfe 
Hotels 

Appartements 

einfach * 
2.Klasse * 
1.Klasse * 

Luxus * 

Bett 
Bett 
Bett 
Bett 

30 
40 
60 
80 

40 
50 
80 
100 

50 
70 
100 
150 

60 – 65 
60 – 65 
60 – 65 
60 – 65 

Kinderheime einfacher Standard Bett 40 50 60 60 – 65 

Altersheime einfacher Standard Bett 30 40 50 60 – 65 

Speiserestaurant  
Essen einfach 

Essen bis 3 Gänge 
Essen 4 und mehr Gänge 

Mahlzeit 
Mahlzeit 
Mahlzeit 

6 
8 

12 

8 
10 
15 

10 
12 
20 

60 – 65 
60 – 65 
60 – 65 

Duschenbad  Schüler 
Sportler 

Person/Dusche 
Person/Dusche 

30 
35 

35 
40 

40 
50 

35 – 40 
35 – 40 

Wannenbad  

Normale Wanne 
Grosswannen 

Hydrotherapiewannen 
Grossraumwannen 

Person/Bad 
Person/Bad 
Person/Bad 
Person/Bad 

120 
150 
250 
400 

150 
180 
300 
500 

180 
200 
400 
600 

60 – 65 
60 – 65 
60 – 65 
60 – 65 

 

* Standard (ohne Waschen und Küche) 
 
 
 
Richtwerte zur Bestimmung von Elektro-Wassererwärme rn 
 

Wohnungsgrösse Anzahl Personen 
Warmwasserbedarf  Liter à 60 °C / Tag *  

Min.  Mittel  Max. 

1-Zimmerwohnung ��� �  50 70 95 

2-Zimmerwohnung 
��� �  
��� �� �� �� �� �  

70 
 

95 

95 
 

120 

120 
 

200 

3-Zimmerwohnung 
oder Haus 

��� � ��� �  
��� �� �� �� �� �  

95 
 

120 

120 
 

200 

200 
 

250 

4-Zimmerwohnung 
oder Haus 

��� � ��� � ��� �  
��� �� �� �� �� �� �� �  

120 
 

250 

250 
 

300 

300 
 

500 

5-Zimmerwohnung 
oder Haus 

��� � ��� � ��� � ��� �  
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �  

200 – 500 - - 

6-Zimmerwohnung 
oder Haus 

��� � ��� � ��� � ��� � ��� �  
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �  

400 – 600 - - 

 

* ohne Zirkulationsverlust 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Richtwerte zur Bestimmung von Elektro -Wassererwärmern  
Warmwasserbedarf einiger Verbrauchergruppen 
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Normalwohnungen: 
3-4 Zimmer mit 4 Personen, 1 Badewanne mit ca. 150 Liter Inhalt, 1 Lavabo, 1 Spültisch. 

 
Wohnungen mit mehr als 1 Bad: 
Bei Wohnungen mit 2 Bädern verdoppelt sich der Warmwasserbedarf pro 10 Minuten und Stunde gegenüber den Normalwohnungen. 
Bei Wohnungen mit 1 Bad und 1 Dusche ist ein Zuschlag von 50 % erforderlich. 
 
Warmwasserbedarf pro 10 Min. und pro Stunde: 
Spitzen-Warmwasserbedarf für die Versorgung der entsprechenden Anzahl Wohnungen. 
 
Warmwasserbedarf pro Tag: 
Durchschnittlicher Warmwasserbedarf in 24 Stunden, ohne Zirkulations- und Ausstossverluste. 

 
Zirkulationsverluste: 
Approximativer Warmwasserbedarf pro Tag zum Decken der Zirkulationsverluste, wenn die Zirkulation täglich 16 Stunden in Betrieb steht. 
 
 
 
Grundlagen gemäss KRW 1.12.1981 
 

Anzahl 
Normal- 

wohnungen 

pro 10 Minuten pro Stunde pro Tag Approximativer  
Zirkulationsverluste 

60°C  45°C  60°C  45°C  60°C  45°C  Liter/60°C pro Tag  

1 100 143 200 286 240 343 50 * 

2 145 207 270 386 400 572 100 * 

3 175 250 330 472 540 772 190 – 280 

4 200 286 390 558 670 958 240 – 320 

5 225 322 450 643 840 1200 270 – 380 

6 245 350 500 715 1000 1429 300 – 440 

7 265 380 550 786 1170 1672 330 – 510 

8 285 407 600 858 1340 1915 380 – 540 

9 305 436 650 929 1500 2143 400 – 590 

10 325 457 700 1000 1670 2386 440 – 640 

12 355 507 790 1129 2000 2857 490 – 700 

14 385 550 880 1258 2330 3329 560 – 800 

16 415 593 960 1372 2670 3815 600 – 860 

18 445 636 1040 1486 3000 4286 650 – 960 

20 475 679 1120 1600 3340 4772 700 – 1020 

25 535 765 1320 1886 4170 5957 810 – 1280 

30 590 843 1500 2143 5000 7143 960 – 1370 

35 640 915 1680 2400 5840 8343 1020 – 1600 

40 685 979 1840 2629 6680 9543 1136 – 1630 

45 725 1036 2000 2858 7510 10729 1280 – 1920 

50 760 1086 2160 3086 8350 11929 1340 – 1950 

60 830 1186 2410 3443 10000 14286 1500 – 2240 

70 900 1286 2660 3800 11690 16700 1630 – 2560 

80 970 1386 2910 4158 13360 19086 1850 – 2810 

90 1040 1485 3160 4514 15030 21471 1950 – 3040 

100 1110 1571 3410 4871 16700 23857 2200 – 3200 
 

* Ausstossverluste (keine Zirkulation) 
 
 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 
Warmwasserbedarf im Wohnungsbau 
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Legende :  
 

Kurve 1 = Warmwasserverbrauch pro Stunde, Verhältnis Bäder : Betten = 0.15 

Kurve 2 = Warmwasserverbrauch pro Stunde, Verhältnis Bäder : Betten = 0.30 

Kurve 3 = Warmwasserverbrauch pro Stunde, Verhältnis Bäder : Betten = 0.50 – 1.00 

Kurve 4 = Warmwasserverbrauch pro 10 min, Verhältnis Bäder : Betten = 0.15 

Kurve 5 = Warmwasserverbrauch pro 10 min, Verhältnis Bäder : Betten = 0.30 

Kurve 6 = Warmwasserverbrauch pro 10 min, Verhältnis Bäder : Betten = 0.50 – 1.00 
 
 
 
Grundlage: 
Warmwasserbedarf 1 Bad = 150 Liter à 45 °C (1 Dusch e = 0.6 Bad) * 
* Badewannen mit grösserem Inhalt sind entsprechend zu berücksichtigen 
 
 
Beispiel:  
Passantenhotel 2.Klasse: 
 
Anzahl Bäder = 55, Anzahl Betten = 160 
Verhältnis Bäder : Betten = 0.34 
 
Warmwasserverbrauch pro Stunde  = Kurve 2 = 4500 Liter à 45 °C 
Warmwasserverbrauch pro 10 min   = Kurve 5 = 1700 Liter à 45 °C 

Beispiel:  
Hotel 2.Klasse: 
 
Anzahl Bäder = 91, Anzahl Betten = 300 
Verhältnis Bäder : Betten = 0.30 
Bäder-Aquivalenzzahl für Diagramm = 91 x 0.6 = 55 
Warmwasserverbrauch pro Stunde  = Kurve 2 = 4500 Liter à 45 °C 
Warmwasserverbrauch pro 10 min   = Kurve 5 = 1700 Liter à 45 °C 

 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Warmwasserbe darf in normalen Hotels  
Hotels 2. Klasse mit Dauergästen, Passantenhotels 2 . Klasse 
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Legende :  
 

Kurve 1 = Warmwasserverbrauch pro Stunde, Verhältnis Bäder : Betten = 0.15 

Kurve 2 = Warmwasserverbrauch pro Stunde, Verhältnis Bäder : Betten = 0.30 

Kurve 3 = Warmwasserverbrauch pro Stunde, Verhältnis Bäder : Betten = 0.50 – 1.00 

Kurve 4 = Warmwasserverbrauch pro 10 min, Verhältnis Bäder : Betten = 0.15 

Kurve 5 = Warmwasserverbrauch pro 10 min, Verhältnis Bäder : Betten = 0.30 

Kurve 6 = Warmwasserverbrauch pro 10 min, Verhältnis Bäder : Betten = 0.50 – 1.00 
 
 
 
Grundlage: 
Warmwasserbedarf 1 Bad = 150 Liter à 45 °C (1 Dusch e = 0.6 Bad) * 
* Badewannen mit grösserem Inhalt sind entsprechend zu berücksichtigen 
 
 
Beispiel:  
Stadthotel 1.Klasse: 
 
Anzahl Bäder = 70, Anzahl Betten = 70 
Verhältnis Bäder : Betten = 0.10 
 
Warmwasserverbrauch pro Stunde = Kurve 3 = 8050 Liter à 45 °C 
Warmwasserverbrauch pro 10 min  = Kurve 6 = 2700 Liter à 45 °C 

Beispiel:  
Stadthotel 2.Klasse: 
 
Anzahl Bäder = 50, Anzahl Duschen = Anzahl Betten = 83 
Verhältnis Bäder / Duschen : Betten = 0.10 
Bäder-Aquivalenzzahl für Diagramm = 50 + (33 x 0.6) = 70 
Warmwasserverbrauch pro Stunde = Kurve 3 = 8050 Liter à 45 °C 
Warmwasserverbrauch pro 10 min  = Kurve 6 = 2700 Liter à 45 °C 

 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Warmwasserbedarf in Stadthotels  
Stadthotels 1. Klasse, Wintersporthotels usw. 
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System 

 
Schema Bedienungen 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

 

Die Warmwasserleistung in 10 Minuten und die Dauerleistung pro Stunde müssen dem 
Spitzen-Warmwasserbedarf pro 10 Minuten und pro Stunde entsprechen. 
 
Die Heizkesselleistung muss im Minimum dem Spitzen-Warmwasserbedarf pro Stunde 
entsprechen. 
 
Für die Bestimmung des Wassererwärmers ist eine Heizkesselvorlauftemperatur von 
80°C anzunehmen. 

 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

 

Das Volumen kann kleiner sein als der Spitzen-Warmwasserbedarf pro Stunde. 
 
Die Dauerleistung pro Stunde muss dem Spitzen-Warmwasserbedarf pro Stunde 
entsprechen. 
 
Für die Bestimmung des Wassererwärmers ist eine Heizkesselvorlauftemperatur von 
80°C anzunehmen. 

 
 
 
 
 
 

C 
 
 

 
 
 

 

Das nutzbare Speichervolumen muss dem täglichen Warmwasserbedarf zuzüglich 
dem Austoss- bzw. Zirkulationsverlust entsprechen. Das nutzbare Volumen ist kleiner 
als das Gesamtvolumen und hängt von der Positionierung des Heizregisters und des 
Elektroheizeinsatzes ab (Richtwert 85%). 
 
Die minimale Kesselleistung und die Leistungsaufnahme des Wassererwärmers 
müssen so gross sein, dass der Wassererwärmer während der verfügbaren Zeit (z.B. 
während der Nacht) aufgeheizt werden kann. 

 
 
 
Zuschlag auf die Heizkesselleistung 
(siehe auch SIA 384/1, 2.31, 1991) 
 
Bei Anlagen, die für Raumheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden, ist je nach Wassererwärmersystem ein Zuschlag auf die 
Heizkesselleistung erforderlich. 
 
 
 
Richtwert für die Bestimmung der Heizkesselleistung  bei System A, B: 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wassererwärmer-System C: 
Wenn der Wassererwärmer während der Nacht aufgeheizt wird (Raumheizung reduziert) ist kein Zuschlag zur Heizkesselleistung erforderlich. 
 
 

QK = erforderliche Kesselleistung (kW) muss im Minimum Qh entsprechen 

Qh = Wärmeleistungsbedarf (kW) für Raumheizung nach SIA 384/2 

QW = Zuschlag (kW) für die Warmwassererzeugung 

I/h = Warmwasserbedarf pro Stunde à 60 °C 

     QK = Qh x 0.85 + QW   

            0.7 x I/h x (60 -10) 
Qw = 
                        860 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Bestimmung der Wassererwärmer  
Zuschlag auf die Heizkesselleistung  
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Wassererwärmer: 
Hochwertiger Stahl (St 44-2), geschweisst nach DIN. Grosser servicefreundlicher Reinigungsflansch. 
Korrosionsschutz: 
Vakuumemaillierung, optimale Haftung der Emailschicht durch Aufrauen der Oberflächen im Stahlstrahlverfahren. Zusätzlicher kathodischer 
Korrosionsschutz mit austauschbarer Magnesiumanode. 
Isolation: 
Halbschalen aus 100%-ig wieder verwertbarem EPS (expandiertes Polystyrol), FCKW-frei. Einzeln austauschbar. Hervorragende 
Wärmedämmwerte. 
Verschalung: 
PVC-Ummantelung grau. Kabelkanal für einen raschen Zugang zu allen elektrischen Komponenten und Zusatzinstallationen. 
Elektroheizeinsatz: 
Rohrheizkörper aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl (Incoloy 825). Auf alle gängigen Leistungen und Aufheizzeiten umsteckbar. 
Bruchsichere Temperaturregulierung mit Übertemperatursicherung. Thermostateinrastung bei 60°C für ener giesparenden und geräte-
schonenden Betrieb 
Besonderes: 
Stellfüsse zum einfachen Nivellieren. Anschlüsse oben und unten für Platz sparende Montage. 
Lieferung: 
Wassererwärmer komplett isoliert und verschalt auf Holzpalette mit Schutzfolie, inkl. Thermometer. 
Zubehör (Mehrpreis):  Correx-Fremdstromanode, Garagen-Set 
 
 
Massbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masse 

  2200 EBE 2300 EBE 2400 EBE 2500 EBE 

HT Höhe Total 1499 1919 1654 1954 
B Breite 581 581 758 758 
T Tiefe 654 654 835 835 
D Durchmesser Innen 490 490 650 650 
K Kipphöhe 1510 1930 1665 1965 
T1 Tiefe Verschalung 577 577 758 758 
FL Höhe Mitte Flansch 432 432 465 465 
FE Höhe Fühler Elektrisch 575 575 608 608 
AN Höhe Anode 1021 1135 1015 1192 

THM Höhe Thermometer 1160 1580 1282 1573 
FA Distanz Flanschauszug 340 420 390 470 

 
Technische Daten 

Rohrheizkörper auf alle gängigen Leistungen und Spannungen umsteckbar. 
 

Anschlüsse / Dimensionen  2200 EBE 
2300 EBE 

2400 EBE 
2500 EBE 

KW Kaltwasser 1“ 1 ½“ 

WW Warmwasser 1“ 1 ½“ 

Z Zirkulation 1“ 1“ 

AN Schutzanode 5/4“ 5/4“ 

FL Elektroheizeinsatz Flansch 137x114 137x114 

Wasserinhalt (Liter) 210 288 405 503 
Gewicht (kg) 74 91 135 145 
Max. Betriebsüberdruck (bar) 6 6 6 6 
Bereitschaftsverlust (kWh / 24h) 2.0 2.5 2.5 2.8 

Elektroheizeinsatz - Aufheizzeit  
Leistungen und Spannungen 

auf 60° 

6h 2.0kW  /  230 V - - - 
6h 2.0 kW  /  1 x 400 V 2.9 kW  /  1 x 400 V 4.00 kW  /  3 x 400 V 5.00 kW  /  3 x 400 V 
4h 2.7 kW  /  1 x 400 V 3.8 kW  /  1 x 400 V 5.33 kW  /  3 x 400 V 6.66 kW  /  3 x 400 V 
3h 4.0 kW  /  3 x 400 V 5.7 kW  /  3 x 400 V 8.0 kW  /  3 x 400 V 10 kW  /  3 x 400 V 

Bestell -Nr.  mit 230 V  WE 1719 - - - 
Bestell -Nr. mit 400 V  WE 1720 WE 1721 WE 1722 WE 1723 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  04.10 
 

 
Elektro -Steh-Wassererwärmer          Serie 2000 EBE  
emailiert               Inhalt 200 – 500 Liter  
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Wassererwärmer: 
Hochwertiger Stahl (St 44-2), geschweisst nach DIN. Grosser servicefreundlicher Reinigungsflansch. 
Korrosionsschutz: 
Vakuumemaillierung, optimale Haftung der Emailschicht durch Aufrauen der Oberflächen im Stahlstrahlverfahren. Zusätzlicher kathodischer 
Korrosionsschutz mit zwei austauschbaren Magnesiumanoden. 
Isolation: 
Melaminharz, 100%-ig wieder verwertbar, FCKW-frei, austauschbar. Hervorragende Wärmedämmwerte. 
Verschalung: 
Weisse, schlagunempfindliche Polystyrolfolie. Kabelkanal für einen raschen Zugang zu allen elektrischen Komponenten und Zusatz-
installationen. 
Elektroheizeinsatz: 
Rohrheizkörper aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl (Incoloy 825). Auf alle gängigen Leistungen und Aufheizzeiten umsteckbar. 
Bruchsichere Temperaturregulierung mit Übertemperatursicherung. Thermostateinrastung bei 60°C für ener giesparenden und geräte-
schonenden Betrieb. 
Lieferung: 
Verpackung kompl. auf Holzpalette mit Kunststoffumwicklung und mit sep. verpackter Isolation, inkl. Thermometer. 
Zubehör (Mehrpreis):  Correx-Fremdstromanode 
 
 
Massbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masse 

  2800 EBE 2/1000 EBE 
HT Höhe Total 2015 2090 
T Tiefe 997 1085 

DA Durchmesser Aussen 932 1020 
D Durchmesser Innen 762 850 

KW Höhe Kaltwasserstutzen 171 206 
Z Höhe Zirkulationsstutzen 1321 1356 

FL Höhe Mitte Flansch 338 373 
FE Höhe Fühler Elektrisch 481 516 
AN Höhe Anode 1221 1276 
FA Distanz Flanschauszug 400 400 
H1 Höhe Isolation 1970 2045 

 
Technische Daten 
 

Wasserinhalt (Liter) 791 988 
Gewicht (kg) 166 240 
Max. Betriebsüberdruck (bar) 6.0 6.0 
Bereitschaftsverlust (kWh / 24h) 3.8 4.6 

 
 Einsatz  Schaltung  Bestell -Nr. Einsatz  Schaltung  Bestell -Nr. 

Aufheizzeit 
Leistungen und Spannungen 

auf 60° 

6 h   8.0 kW / 3 x 400 V direkt WE 1594 10.0 kW / 3 x 400 V direkt WE 1600 

4 h 10.6 kW / 3 x 400 V direkt WE 1595 13.3 kW / 3 x 400 V direkt WE 1601 

4 h 10.6 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1596 13.3 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1603 

3 h 16.0 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1597 20.0 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1605 

3 h 16.0 kW / 3 x 400 V 2- stufig WE 1598 20.0 kW / 3 x 400 V 2- stufig WE 1607 
 

Rohrheizkörper auf alle gängigen Leistungen und Spannungen umsteckbar. 
 

Anschlüsse / Dimensionen  
 

2800 EBE 2/1000 EBE 

KW Kaltwasser 1 ½“ 1 ½“ 
WW Warmwasser 1 ½“ 1 ½“ 
Z Zirkulation 1“ 1“ 
AN Schutzanode 5/4“ 5/4“ 
FL Elektroheizeinsatz Flansch 137x114 137x114 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Elektro -Steh-Wassererwärmer          Serie 2000 EBE  
emailiert              Inhalt 800 / 1000 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
Wassererwärmer: 
Hochwertiger Stahl (St 44-2), geschweisst nach DIN. Grosser servicefreundlicher Reinigungsflansch. 
Korrosionsschutz: 
Vakuumemaillierung. Optimale Haftung der Emailschicht durch Aufrauen der Oberflächen im Stahlstrahlverfahren. Zusätzlicher kathodischer 
Korrosionsschutz mit austauschbarer Magnesiumanode. 
Isolation: 
Halbschalen aus 100%-ig wieder verwertbarem EPS (expandiertes Polystyrol), FCKW-frei. Einzeln austauschbar. Hervorragende 
Wärmedämmwerte. 
Verschalung: 
PVC-Ummantelung grau. Kabelkanal für einen raschen Zugang zu allen elektrischen Komponenten und Zusatzinstallationen. 
Elektroheizeinsatz: 
Rohrheizkörper aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl (Incoloy 825). Auf alle gängigen Leistungen und Aufheizzeiten umsteckbar. 
Bruchsichere Temperaturregulierung mit Übertemperatursicherung. Thermostateinrastung bei 60°C für ener giesparenden und geräte-
schonenden Betrieb 
Besonderes: 
Stellfüsse zum einfachen Nivellieren.  
Lieferung: 
Wassererwärmer komplett isoliert und verschalt auf Holzpalette mit Schutzfolie, inkl. Thermometer.  
Zubehör (Mehrpreis):   
Correx-Fremdstromanode, Fühler, Thermostat für Ladepumpe, Garagenset. 
 
 
Massbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masse 

  3200 EBRE 3300 EBRE 3400 EBRE 3500 EBRE 

HT Höhe Total 1360 1779 1531 1831 

B Breite 581 581 758 758 

T Tiefe 707 707 891 891 

D Durchmesser Innen 490 490 650 650 

K Kipphöhe 1335 1745 1505 1800 

T1 Tiefe Verschalung 577 577 758 758 

KW Höhe Kaltwasserstutzen 132 132 175 175 

WW Höhe Warmwasserstutzen 1213 1632 1325 1625 

Z Höhe Zirkulationsstutzen 863 1054 942 1141 

RL Höhe Rücklaufstutzen 260 260 295 295 

VL Höhe Vorlaufstutzen 727 927 827 1001 

FL Höhe Mitte Flansch 292 292 342 342 

FE Höhe Fühler Elektrisch 435 435 485 485 

FH Höhe Fühler Heizung 675 875 696 900 

AN Höhe Anode 881 995 892 1069 

THM Höhe Thermometer 1020 1440 1159 1450 

FA Distanz Flanschauszug 340 420 390 470 
 
 

Anschlüsse / Dimensionen  3200 EBRE 
3300 EBRE  

3400 EBRE 
3500 EBRE 

KW Kaltwasser 1“ 5/4“ 
WW h Warmwasser hinten 1“ 5/4“ 
WW O Warmwasser oben 1 ½“ 1 ½“ 
Z Zirkulation 1“ 1“ 
RL Rücklauf 1“ 5/4“ 
VL  Vorlauf 1“ 5/4“ 
AN Schutzanode 5/4“ 5/4“ 
FL Elektroheizeinsatz Flansch 137x114 137x114 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  04.10 

 
Kombi -Wassererwärmer         Serie 3000 EBRE  
mit eingebautem Heizregister,              Inhalt 200 - 500 Liter  
emailliert 
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Kombi-Wassererwärmer Serie EBRE                  In halt 200 – 500 Liter 
 
Technische Daten 
 3200 EBRE 3300 EBRE 3400 EBRE 3500 EBRE 

Wasserinhalt (Liter) 202 276 386 477 
Gewicht (kg) 88 123 165 180 
Heizfläche Heizregister (m�) 1.0 1.6 1.9 2.5 
Max. Betriebsüberdruck (bar) 6.0 6.0 6.0 6.0 
Bereitschaftsverlust (kWh / 24h) 2.1 2.6 2.7 3.1 

Elektroheizeinsatz - Aufheizzeit  
Leistungen und Spannungen 

auf 60° 

6h 2.0kW  /  230 V - - - 
6h 2.0 kW  /  1 x 400 V 2.9 kW  /  1 x 400 V 4.00 kW  /  3 x 400 V 5.00 kW  /  3 x 400 V 
4h 2.7 kW  /  1 x 400 V 3.8 kW  /  1 x 400 V 5.33 kW  /  3 x 400 V 6.66 kW  /  3 x 400 V 
3h 4.0 kW  /  3 x 400 V 5.7 kW  /  3 x 400 V 8.0 kW  /  3 x 400 V 10 kW  /  3 x 400 V 

Bestell -Nr. ohne Elektroheizeinsatz  WE 1670 WE 1673 WE 1675 WE 1677 
Bestell -Nr. mit 400 V  WE 1672 WE 1674 WE 1676 WE 1678 
Bestell -Nr.  mit 230 V  WE 1671 - - - 

 

Rohrheizkörper auf alle gängigen Leistungen und Spannungen umsteckbar. 
 
Leistungstabellen 
 

Boiler Temp. 
Vorlauf  Menge DDDDp 

Reg. 
Leistungs- 

Aufnahme kW 
Warmwasserleistung  

Ladepumpe 
10/45 °C  10/60°C  

N 
Typ  °C  m³/h mbar  10/45°C  10/60°C  I/h* I/10 min  I/h* I/10 min  Typ  Bestell -Nr. 

3200 EBRE 
mit 

1.0 m����   WT 

50 
1.0 18 7 - 365 228 - - 1 UPS 25-25/180 UP 1033 
2.0 62 8 - 388 232 - - 1 UPS 25-50/180 UP 1082 
3.0 130 8 - 401 234 - - 1 UPS 25-80/180 UP 1083 

70 
1.0 18 19 14 666 279 436 240 2 UPS 25-25/180 UP 1033 
2.0 62 22 16 731 289 476 247 3 UPS 25-50/180 UP 1082 
3.0 130 23 17 778 297 496 250 4 UPS 25-80/180 UP 1083 

80 
1.0 18 24 20 796 300 552 260 4 UPS 25-25/180 UP 1033 
2.0 62 28 25 891 316 626 272 4 UPS 25-50/180 UP 1082 
3.0 130 31 27 951 326 671 279 5 UPS 25-80/180 UP 1083 

3300 EBRE 
mit 

1.6 m����   WT 

50 
1.0 20 12 - 575 325 - - 1 UPS 25-25/180 UP 1033 
2.0 56 15 - 655 338 - - 1 UPS 25-50/180 UP 1082 
3.0 129 18 - 705 347 - - 1 UPS 25-80/180 UP 1083 

70 
1.0 20 28 22 975 392 652 338 6 UPS 25-25/180 UP 1033 
2.0 56 36 26 1155 422 730 351 6 UPS 25-50/180 UP 1082 
3.0 129 40 29 1258 439 769 357 6 UPS 25-80/180 UP 1083 

80 
1.0 20 36 31 1159 422 800 363 8 UPS 25-25/180 UP 1033 
2.0 56 48 41 1455 472 980 393 8 UPS 25-50/180 UP 1082 
3.0 129 54 46 1602 496 1071 408 8 UPS 25-80/180 UP 1083 

3400 EBRE 
mit 

1.9 m����   WT 

50 
1.0 5 11 - 660 432 - - 2 

UPS 32-25/180 UP 1624 

2.0 27 13 - 702 439 - - 2 
3.0 38 14 - 724 442 - - 2 

70 
1.0 5 26 22 1026 493 769 450 8 
2.0 27 33 27 1186 519 843 462 8 
3.0 38 36 29 1271 534 881 469 8 

80 
1.0 5 32 31 1176 518 916 474 12 
2.0 27 41 37 1402 555 1016 491 12 
3.0 38 46 40 1526 576 1066 499 12 

3500 EBRE 
mit 

2.5 m����   WT 

50 
1.0 5 15 - 848 539 - - 3 
2.0 31 17 - 904 548 - - 3 
3.0 49 19 - 933 553 - - 3 UPS 32-50/180 UP 1085 

70 
1.0 5 35 30 1327 619 988 562 14 

UPS 32-25/180 UP 1624 
2.0 31 44 35 1567 659 1077 577 14 
3.0 49 49 38 1687 679 1137 587 14 UPS 32-50/180 UP 1085 

80 
1.0 5 45 40 1577 660 1157 590 16 

UPS 32-25/180 UP 1624 
2.0 31 56 49 1860 708 1313 616 16 
3.0 49 62 53 2002 731 1392 630 16 UPS 32-50/180 UP 1085 

 
Temp. Vorlauf Vorlauftemperatur heizungsseitig 
Menge Volumenstrom der Ladepumpe 
Dp Reg. Druckabfall zwischen Vorlauf / Rücklauf des Heizregisters 
Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme des Heizregisters, Kaltwassertemperatur 10 °C, Warmwassertemperatu r 45°C / 60°C 
I/h* Leistung 1. Stunde à 45 °C / 60 °C, Kaltwasser temperatur 10 °C 
I/10 min Warmwasser-Spitzenleistung in 10 Minuten. Wassererwärmer aufgeheizt auf 45 °C / 60 °C 
N Anzahl Wohnungen mit je 1 Bad, die mit Warmwasser versorgt werden können, wenn der Wassererwärmer mit dem 

Heizkessel aufgeheizt und dauernd nachgeheizt wird (pro Wohnung 1 Bad, 3-4 Zimmer, 4 Personen). 
Ladepumpe Grundfos Umwälzpumpen 
WT Wärmetauscher (Registeroberfäche) 
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
Wassererwärmer: 
Hochwertiger Stahl (St 44-2), geschweisst nach DIN. Grosser servicefreundlicher Reinigungsflansch. 
Korrosionsschutz: 
Vakuumemaillierung, optimale Haftung der Emailschicht durch Aufrauen der Oberflächen im Stahlstrahlverfahren. Zusätzlicher kathodischer 
Korrosionsschutz mit zwei austauschbaren Magnesiumanoden. 
Isolation: 
Melaminharz, 100%-ig wieder verwertbar, FCKW-frei, austauschbar, hervorragende Wärmedämmwerte. 
Verschalung: 
Grüne, schlagunempfindliche Polystyrolfolie. 
Elektroheizeinsatz: 
Rohrheizkörper aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl (Incoloy 825). Alle gängigen Leistungen und Aufheizzeiten wählbar (Bei Bestellung 
festlegen). Temperaturregulierung mit Übertemperatursicherung. Thermostateinrastung bei 60°C.  
Lieferung: 
Wassererwärmer komplett isoliert und verschalt auf Holzpalette mit Schutzfolie, inkl. Thermometer.  
Zubehör (Mehrpreis):   
Correx-Fremdstromanode, Fühler, Thermostat für Ladepumpe 
 
 
Massbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masse 

  3800 EBRE 3/1000 EBRE 

HT Höhe Total 1970 2045 
T Tiefe 1032 1120 

DA Durchmesser Aussen 932 1020 
D Durchmesser Innen 762 850 

KW Höhe Kaltwasserstutzen 171 206 
WW Höhe Warmwasserstutzen 1751 1806 

Z Höhe Zirkulationsstutzen 1226 1331 
RL Höhe Rücklaufstutzen 291 326 
VL Höhe Vorlaufstutzen 1146 1249 
FL Höhe Mitte Flansch 338 373 
FE Höhe Fühler Elektrisch 481 516 

FRU Höhe Fühler Register unten 621 656 
FRO Höhe Fühler Register oben 1131 1186 
AN Höhe Anode 1221 1276 
FA Distanz Flanschauszug 400 400 

 
 

Anschlüsse / Dimensionen  
 3800 EBRE 3/1000 

EBRE 
KW Kaltwasser 1 ½“ 1 ½“ 
WW Warmwasser 1 ½“ 1 ½“ 
Z Zirkulation 1“ 1“ 
VL Vorlauf Register 5/4“ 5/4“ 
RL Rücklauf Register 5/4“ 5/4“ 
AN Schutzanode 5/4“ 5/4“ 

FL Elektroheizeinsatz 
Flansch 137x114 137x114 

Kombi -Wassererwärmer         Serie 3000 EBRE  
mit eingebautem Heizregister,            Inhalt 800 / 1000 Liter  
emailliert 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
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Kombi-Wassererwärmer Serie EBRE                 Inh alt 800 / 1000 Liter 
 
Technische Daten 
 

 EBRE 3800 EBRE 3/1000 

Wasserinhalt (Liter) 775 961 
Gewicht (kg) 206 280 
Heizfläche Heizregister (m�) 3.4 4.2 
Max. Betriebsüberdruck (bar) 6.0 6.0 
Bereitschaftsverlust (kWh / 24h) 3.8 4.6 

 
 
Elektroheizeinsatz 

 
EBRE 3800 EBRE 3/1000 

Einsatz  Schaltung  Bestell -Nr. Einsatz  Schaltung  Bestell -Nr. 

Aufheizzeit 
Leistungen und Spannungen 

auf 60° 

- ohne - WE 1620 ohne - WE 1630 

6 h   8.0 kW / 3 x 400 V direkt WE 1621 10.0 kW / 3 x 400 V direkt WE 1631 

4 h 10.6 kW / 3 x 400 V direkt WE 1622 13.3 kW / 3 x 400 V direkt WE 1633 

4 h 10.6 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1623 13.3 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1635 

3 h 16.0 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1624 20.0 kW / 3 x 400 V 1- stufig WE 1637 

3 h 16.0 kW / 3 x 400 V 2- stufig WE 1625 20.0 kW / 3 x 400 V 2- stufig WE 1639 
 

Rohrheizkörper für alle gängigen Leistungen und Spannungen wählbar (bei Bestellung festlegen). 
 
 
Leistungstabellen 
 

Boiler 
Temp. 
Vorlauf  Menge DDDDp 

Reg. 
Leistungs- 

Aufnahme kW 
Warmwasserleistung  

Ladepumpe 
10/45 °C  10/60°C  

N 
Typ  °C  m³/h mbar  10/45°C  10/60°C  I/h I/10 min  I/h I/10 min  Typ  Bestell -Nr. 

3800 EBRE 
mit 

3.4m����   WT 

70 

2.0 25 49 38 1960 960 1410 868 18 
UPS 32-25/180 UP 1624 

3.0 55 57 43 2166 994 1500 883 18 

4.0 90 63 46 2299 1017 1544 891 20 UPS 32-55/180 UP 1143 

5.0 145 66 47 2392 1032 1576 896 20 UPS 32-80/180 UP 1086 

80 

2.0 25 66 55 2376 1029 1701 917 25 
UPS 32-25/180 UP 1624 

3.0 55 76 65 2620 1070 1871 945 25 

4.0 90 86 68 2811 1102 1936 956 28 UPS 32-55/180 UP 1143 

5.0 145 89 72 2952 1125 1990 965 30 UPS 32-80/180 UP 1086 

3/1000 EBRE 
mit 

4.2 m����   WT 

70 

2.0 31 57 40 2342 1183 1647 1067 20 
UPS 32-25/180 UP 1624 

3.0 70 67 49 2603 1226 1794 1092 20 

4.0 121 75 54 2802 1260 1872 1105 25 
UPS 32-80/180 UP 1086 

5.0 175 78 57 2860 1269 1923 1113 25 

80 

2.0 31 77 62 2837 1265 2025 1130 30 
UPS 32-25/180 UP 1624 

3.0 70 91 74 3188 1324 2231 1164 32 

4.0 121 99 81 3384 1357 2348 1184 35 
UPS 32-80/180 UP 1086 

5.0 175 107 87 3575 1388 2441 1199 40 
 
 
Temp. Vorlauf Vorlauftemperatur heizungsseitig 

Menge Volumenstrom der Ladepumpe 

Dp Reg. Druckabfall zwischen Vorlauf / Rücklauf des Heizregisters 

Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme des Heizregisters, Kaltwassertemperatur 10 °C, Warmwassertemperatu r 45°C / 60°C 

I/h Leistung 1. Stunde à 45 °C / 60 °C, Kaltwassert emperatur 10 °C 

I/10 min Warmwasser-Spitzenleistung in 10 Minuten. Wassererwärmer aufgeheizt auf 45 °C / 60 °C 

N Anzahl Wohnungen mit je 1 Bad, die mit Warmwasser versorgt werden können, wenn der Wassererwärmer mit dem 
Heizkessel aufgeheizt und dauernd nachgeheizt wird (pro Wohnung 1 Bad, 3-4 Zimmer, 4 Personen). 

Ladepumpe Grundfos Umwälzpumpen 

WT Wärmetauscher ( Registeroberfäche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten 16 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

 

Technische Broschüre 
 

 

 
 
Anwendung 
Der EL/C – Standspeicher kann sowohl als reiner Elektroboiler sowohl als reiner Elektroboiler oder in Verbindung mit einem Plattenwärmetauscher 
betrieben werden. 
 
Bauart 
Die Speicher werden aus Edelstahl V4A nach DIN 4753 hergestellt. 
 
Wärmedämmung 
bei EL/C 300 bis 500 Liter 
50mm PUR – Hartschaum FCKW – frei, 
assen Skaimantel 
Lambda – Wert 0,0237 
bei EL/C 800 und 1000 Liter 
90mm PUR – Hartschaumschale FCKW – frei, 
assen mit Polystrol-Mantel 
 
Elektroheizung 
E – Einsätze 
Elektro-Heizeinsätze siehe Seite 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Lieferumfang enthalten 
1 Stk. Thermometer T80/100 inkl. Tauchhülse 
 

Typ Boilerinhalt 
Betriebsdruck 

Wasser 

Isolierung 
PU – Hart 
Schaum 

Ø mit 
Isolierung 

Höhe mit 
Isolierung Gewicht Bestell-Nr. 

 Liter bar mm mm mm kg  

B 300 EL/C 300 6 50 600 1600 82 WE16031 

B 400 EL/C 400 6 50 750 1370 105 WE16032 

B 500 EL/C 500 6 50 750 1620 128 WE16033 

B 800 EL/C 800 6 90 980 1860 195 WE16035 

B 1000 EL/C 1000 6 90 980 2160 215 WE16036 
 

01 Thermometer ½" 

02 Fühler ½" 

05 Warmwasser 1 ½" 

06 Zirkulation 1" 

07 Kaltwasser / Rücklauf 1 ½" 

08 Vorlauf Wärmetauscher 1 ½" 

10 Vorlauf Wärmetauscher 
(nur bei EL/C 800 und EL/C 1000 Liter) 1 ¼" 

12 
Entlüftung 
(nur bei EL/C 800 und EL/C 1000 Liter)  1" 

13 Blindmuffe 
(nur bei EL/C 200 bis 500 Liter)  ½“ 

18 Flansch Ø 180 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Elektro -Wassererwärmer EL/C 300 – 1000 Liter  
Chromstahl V4A  

EL/C 300 bis 500 Liter 

EL/C 800 und 1000 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    B 300 EL/C B 400 EL/C B 500 EL/C B 800 EL/C B 1 000 EL/C 

Durchmesser mit Isol. 
ohne Isol. 

600 
- 

750 
- 

750 
- 

980 
790 

980 
790 

A 
Höhe 

mit Isol. 
ohne Isol. 

1600 
- 

1370 
- 

1620 
- 

1860 
1760 

2160 
2060 

B 
Kaltwasser 

mm 
R“ 

140 
1“ 

140 
1 ½“ 

140 
1 ½“ 

140 
1 ½“ 

140 
1 ½“ 

C 
Flansch 

mm 
Ø 

280 
180 

300 
180 

300 
180 

300 
180 

300 
180 

D 
Fühler 

mm 
R“ 

430 
½“ 

450 
½“ 

450 
½“ 

450 
½“ 

450 
½“ 

E 
Vorlauf WT 

mm 
R“ 

780 
1 ¼“ 

650 
1 ¼“ 

775 
1 ¼“ 

890 
1 ½" 

940 
1 ½“ 

F 
Fühler 

mm 
R“ 

880 
½“ 

750 
½“ 

875 
½“ 

990 
½“ 

1040 
½“ 

G 
Zirkulation 

Mm 
R“ 

980 
½“ 

850 
½“ 

975 
½“ 

1190 
1“ 

1300 
1“ 

H 
Vorlauf WT 

mm 
R“ 

1290 
1 ¼“ 

1040 
1 ¼“ 

1290 
1 ¼“ 

1440 
1 ¼“ 

1750 
1 ¼“ 

I 
Thermometer 

mm 
R“ 

1390 
½“ 

1140 
½“ 

1390 
½“ 

1540 
½“ 

1845 
½“ 

K 
Warmwasser 

mm 
R“ 

1600 
1“ 

1370 
1 ½“ 

1620 
1 ½“ 

1640 
1 ½“ 

1940 
1 ½“ 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Elektro -Wassererwärmer EL/C 300 – 1000 Liter  
Chromstahl V4A 
Massblatt  
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EL/C 300 bis 500 Liter EL/C 800 und 1000 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 

Typ SF/C 200 bis 600 Liter 

Anwendung 

Der Warmwasserspeicher kann als Beistellboiler für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen und dergleichen verwendet werden. 

Bauart 

Die Warmwasserspeicher werden aus Edelstahl V4 A nach DIN 4753 hergestellt. 

Korrosionsschutz 

Im Tauchbad gebeizt und gereinigt. 

Wärmetauscher 

ist ein fest eingeschweisstes Register aus Edel-Stahlrohr, welches für beste Wärmeübertragung geeignet ist. 

Wärmedämmung 

50 mm PUR-Hartschaum FCKW-frei, aussen Skaimantel Farbe nach Wahl (200 – 600 Liter) 

Elektroheizung 

Bei jedem Speicher möglich �  Flansch-ø 180 mm für Elektro-Flanschheizung 

Lieferumfang 

1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse 

SVGW-Nr.:  

9912 - 4161 
 

 
 
 
01 Thermometer ½“ 
02 Fühler  ½“ 
05 Warmwasser 1“ 
06 Zirkulation ½“ 
07 Kaltwasser 1“ 
08 Vorlauf  1“ 
09 Rücklauf  1“ 
16 Fühlerrohr  ø14x1.5 * 
18 Flansch   ø180/120 
 
 
* Bei 300 bis 600 Liter Behälter 
 
 
 
 
 
 
 
Type Boiler - Heiz- Betriebs - Betriebs - Isolierung  Ø Höhe Kippmass  Gewicht  Artikel  

 inhalt  fläche  druck  druck  PU - Hart - mit  mit     
  WT Heizung  Wasser  Schaum  Isolierung  Isolierung     
 Liter  m² bar  bar  mm mm mm mm kg Nr. 

B  200 SF/C 200 1.0 6 6 50 600 1090 1260 55 WE10500 
B  300 SF/C 300 1.3 6 6 50 650 1360 1530 65 WE10501 
B  400 SF/C 400 1.7 6 6 50 750 1390 1600 80 WE10502 
B  500 SF/C 500 2.1 6 6 50 750 1640 1830 95 WE10503 
B  600 SF/C 600 2.1 6 6 50 750 1890 2050 100 -- 

 
 
 
 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
 

 

Kombi -Stand -Wassererwärmer SF/C 200 – 2000 Liter  
Chromstahl V4A 
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Technische Broschüre 
 

 

 
 

Typ SF/C 800 bis 2000 Liter 

Anwendung 

Der Warmwasserspeicher kann als Beistellboiler für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen und dergleichen verwendet werden. 

Bauart 

Die Warmwasserspeicher werden aus Edelstahl V4 A nach DIN 4753 hergestellt. 

Korrosionsschutz 

Im Tauchbad gebeizt und gereinigt. 

Wärmetauscher 

ist ein fest eingeschweisstes Register aus Edel-Stahlrohr, welches für beste Wärmeübertragung geeignet ist. 

Wärmedämmung 

90 mm PUR-Hartschaumschale FCKW-frei, aussen mit Polystyrol-Mantel (bauseits montiert, wird mitgeliefert) (800 – 2000 Liter) 

Elektroheizung 

Für Elektro-Flanschheizungen ist ein Zwischenflansch notwendig 

Lieferumfang 

1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse 

SVGW-Nr.:  

9912 - 4161 

 

 
01 Thermometer   ½“ 
02 Fühler    ½“ 
05 Warmwasser  2“ 
06 Zirkulation   1“ 
07 Kaltwasser   2“ 
08 Vorlauf   1“ / 1 ¼“ * 
09 Rücklauf   1“ / 1 ¼“ * 
13 Entleerung   1 ¼“ 
16 Fühlerrohr   ø14x1.5 
17 Anschluss oben  1“ 
19 Flansch   ø290/220 
 
 
* bei 1500 und 2000 Liter 
 
 
 
 
 
 
 
Type Boiler - Heiz- Betriebs - Betriebs - Isolierung  Ø  Höhe Kippmass  Gewicht  Artikel  

  inhalt  fläche  druck  druck  PU - Hart - mit  ohne  mit        
    WT Heizung  Wasser  Schaum  Isolierung  Isolierung        
  Liter  m² bar  bar  mm mm mm mm kg Nr. 
B  800 SF/C 800 2.7 6 6 90 980 790 1835 1850 120 WE10505 
B  1000 SF/C 1000 2.7 6 6 90 980 790 2160 2150 140 WE10506 
B  1500 SF/C 1500 4.0 6 6 90 1190 1000 2150 2180 160 -- 
B  2000 SF/C 2000 5.0 6 6 90 1290 1100 2395 2380 180 -- 
 
 
 
 
 
 
 

Reg. Nr.  10 
 

. 
Dat.  01.10 
 

 

Kombi -Stand -Wassererwärmer SF/C 200 – 2000 Liter  
Chromstahl V4A 
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
 

 
 

Type Heiz- Warmwasserdauerleistung  Anfangsleistung  Leistungskennzahl NL  Heiz- Heiz- Druck - 
  wasser  tKW = 10 °C  tKW = 10 °C  tww = 45 °C  tKW = 10 °C  fläche  wasser -  Verlust  
  vorlauf          tww = 45 °C    bedarf    
  Temp. t ww = 45 °C  t ww  = 60 °C  tSP = 50 °C  tSP = 60 °C  tSP = 50 °C        
  ° C  l/h kW l/h kW l/10min  l/10min  - m² m³/h  mm WS 
  70 344 14 206 12 279 323         

B  200 SF/C 80 442 18 263 15 295 339 2,0 1.0 1,5 364 
  90 540 22 327 19 319 356         
  70 363 19 275 16 393 460         

B  300 SF/C 80 581 24 344 20 431 498 4,0 1,3 1,5 475 
  90 688 28 430 25 444 514         
  70 603 25 348 21 544 633         

B  400 SF/C 80 746 30 448 26 568 657 7,0 1,7 1,8 670 
  90 884 36 550 32 591 680         
  70 737 30 430 25 677 788         

B  500 SF/C 80 933 38 550 32 710 821 9,0 2,1 1,8 860 
  90 1106 45 688 40 739 850         
  70 737 30 430 25 788 922         

B  600 SF/C 80 933 38 550 32 821 955 10 2,1 1,8 860 
  90 1106 45 688 40 850 984         
  70 985 39 550 32 1047 1225         

B 800 SF/C 80 1184 48 722 42 1085 1263 13 2,7 2,5 458 
  90 1425 58 877 51 1125 1303         
  70 985 39 550 32 1270 1492         

B 1000 SF/C 80 1184 48 722 42 1308 1530 15 2,7 2,5 458 
  90 1425 58 877 51 1348 1570         

  70 1597 65 1050 61 1916 2265         
B 1500 SF/C 80 1769 72 1170 68 1945 2294 22 4,0 5,4 2958 

  90 1941 79 1290 75 1974 2324         
  70 1990 81 1325 77 2532 2998         

B 2000 SF/C 80 2211 90 1479 86 2569 3035 30 5,0 5,4 3685 
  90 2433 99 1634 95 2606 3072         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tkW = Kaltwassereintritt 
tww  = Warmwassermischtemperatur 
tSP = Speichertemperatur 
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Kombi -Stand -Wassererwärmer SF/C 200 – 2000 Liter  
Chromstahl V4A 
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      B 200 – 600 SF/C         B 800 – 2000 SF/C 
 
 
 

  Verwendung  Dimension  Speichertyp  
B 200 
SF/C 

B 300 
SF/C 

B 400 
SF/C 

B 500 
SF/C 

B 600 
SF/C 

B 800 
SF/C 

B 1000 
SF/C 

B 1500 
SF/C 

B 2000 
SF/C 

A Kaltwasseranschluss 1“     IG 120 140 140 150 140 --- --- --- --- 
A Kaltwasseranschluss 2“     IG --- --- --- --- --- 260 170 255 260 
C Rücklauf Wärmetauscher 1“     IG 190 215 240 240 240 350 260 --- --- 
C Rücklauf Wärmetauscher 1 ¼“ IG --- --- --- --- --- --- --- 355 360 
B Flansch Ø180/120 260 280 310 310 310 --- --- --- --- 
B Flansch Ø290/220 --- --- --- --- --- 470 380 465 480 

d 
Durchmesser ohne 
Isolierung mm 500 550 650 650 650 790 790 1000 1100 

D Durchmesser mit Isolierung mm 600 650 750 750 750 980 980 1180 1280 
E Fühler ½“    IG 320 345 360 360 360 570 480 755 760 
F Vorlauf Wärmetauscher 1“     IG 545 690 705 825 825 1010 920 --- --- 
F Vorlauf Wärmetauscher 1 ¼“ IG --- --- --- --- --- --- --- 1275 1340 
G Zirkulation ½“    IG 680 890 850 1000 1000 --- --- --- --- 
G  Zirkulation 1“     IG --- --- --- --- --- 1200 1200 1385 1600 
H Gesamthöhe mit Isolation mm 1070 1350 1370 1640 1870 1835 2160 2150 2395 
I Thermometer ½“    IG 870 1130 1150 1400 1640 1500 1820 1755 1960 
W Warmwasser 1“     IG 1070 1350 1370 1640 1870 --- --- --- --- 
W Warmwasser  2“     IG --- --- --- --- --- 1500 1820 1755 1960 
P Fühlerrohr Ø14x1.5 --- 1000 1000  1250  1500  620    750  600  700  
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Kombi -Stand -Wassererwärmer SF/C 200 – 2000 Li ter  
Chromstahl V4A 
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Technische Broschüre 
 

 

 

Wassererwärmer:  Behälter und eingeschweisste Rohrheizregister aus hochwertigem Spezialstahl (St. 44.2), Behälter innen und aussen 
stahlgestrahlt, anschliessend innen emailliert mit Swiss-Email im Vacuumverfahren, aussen Deckmail. Thermometer, Fühler (F) für Regelgerät 
oder Regulierthermostat (T) eingebaut. Magnesium-Schutzanode eingeschraubt. 
Option:  Correx Fremdstromanode. Muffe 1½“, vorgesehen für Nachrüstung des Wassererwärmers mit einem Einschraub-Heizkörper. 
Isolation:  mit 2 EPS-Halbschalen und unterbodenisolation, 100% FCKW-frei, darüber Blechmantel, weiss beschichtet. Gesamte Isolation 
minutenschnell demontierbar. 
Lieferung: Wassererwärmer komplett isoliert, auf Holzpalette montiert, Schutzfolie und Transportöse 
Sämtliche Teile des Wassererwärmers sind 100 % recy clebar.                                   SVGW Zula ssung 9601 – 3487      Geprüft + IP + 
 
Massbild 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hauptabmessungen   

TYP A B C D E F G H J K L M N Kippmass  

3300 BEP-S 1799 581 707 490 575 652 132 132 927 1129 1054 1479 1632 1745 

3500 BEP-S 1789 758 891 650 759 836 836 175 827 1041 1141 1389 1625 1800 
 

Typ 

Fühlerposition  Thermometer   TYP Bestell Nr.                  

T1 T1 O  3300 BEP-S WE 2540 

3300 BEP-S 435 1216 1412  3500 BEP-S WE 2541 

3500 BEP-S 485 1126 1450 
 
Technische Daten 

Typ  3300 BEP-S 3500 BEP-S 

Inhalt Warmwasser ca. Liter 300 500 

Gewicht mit Isolation ca. kg 130 190 

Max. Betriebstemperatur ° C 90 90 

Max. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 6 6 

Max. Betriebsüberdruck sanitärseitig bar 6 6 

Max. Probeüberdruck heizungsseitig bar 12 12 

Max. Probeüberdruck sanitärseitig bar 12 12 

Bereitschaftsverluste Wh / 24 Std <2600 <3100 

Einstellbereich mit Thermostat Warmwasser ° C 50 – 80 50 – 80 

Heizfläche Register unten m² 1,6 1,9 

Heizfläche Register oben m² 0,9 1,3 

1   Kaltwasser 3300 BEP-S   
3500 BEP-S   

R 1” 
R 5�4”                                                

   2   Warmwasser hinten 3300 BEP-S   
3500 BEP-S   

R 1“ 
R 5�4”                                             

2.1  Warmwasser oben                    3300 BEP-S   R 1½“ 

3 Zirkulation  R 1“                                                   

4  Magnesium Schutzanoden                           
oder (Option): Correx Fremdstromanode       

R 5�4” / Muffe RP 5�4”, 33 x 480 mm 
5�4” x M8 x 400 

5  Flansch ø 120 mm                 
zusätzl. Magnesium-  
Schutzanode 

3300 /  3500 BEP-S 
        

3500 BEP-S         R 5�4” / Muffe RP 5�4”, 33 x 480 mm 

5.1  Flansch ø 120 mm                     
Option: 
El.-Panzer-Heizeinsatz              
2,0 / 2,7 / 4,0 kW, 3 x 400 V,  

3300 BEP-S 
 
3500 BEP-S 
umsteckbar 

5.2   Muffe        
Option: 
El.-Einschraub-Heizkörper             
2 x 400 V,   3,0 kW 

3300 BEP-S    
 
3300 BEP-S 
 

Rp 1½“ 
 

6   Vorlauf Heizregister 1              3300 BEP-S  
3500 BEP-S         

R 1“ 
R 5�4” 

7   Rücklauf Heizregister 1           3300 BEP-S 
3500 BEP-S     

R 1“ 
R  5�4” 

8   Vorlauf Heizregister 2              3300 BEP-S 
3500 BEP-S      

R 1“ 
R 5�4”     

9   Rücklauf Heizregister 2           3300 BEP-S  
3500 BEP-S      

R 1“ 
R 5�4” 

Solar Wassererwärmer Serie 3000 BEP -S 
mit fest eingebautem Heizregister und Solarregister (unten) 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
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Solar Wassererwärmer Serie 3000 BEP-S 
 
 
Leistungstabellen 3300 BEP-S 
 
 

  3300 BEP-S 
  unteres Register  oberes Register  

Temp. 
Vorlauf 

Menge �  p 
Reg. 

Leistungs- 
Aufnahme 

Warmwasserleistung �  p 
Reg. 

Leistungs- 
Aufnahme 

Warmwasserleistung 

10 / 45° C 10 / 45° C 

° C m³ / h mbar kW l / h  1 / 10’ * N mbar  kW l / h  1 / 10’ * N 

 
 

70 

1,0 21 26,0 640 409 5 13 17,8 438 187 1,5 

2,0 65 30,9 760 421 6 58 21,7 534 196 1,5 

3,0 107 35,8 880 433 8 99 25,6 630 205 2 

4,0 250 37,9 931 438 9 192 17,0 663 209 2 

5,0 398 40,0 983 444 9 283 18,4 697 212 2 

 
 

80 

1,0 21 32,1 790 424 7 13 22,3 548 197 1,5 

2,0 65 39,1 960 441 9 58 27,0 664 209 2 

3,0 107 46,0 1130 458 10 99 31,7 780 220 2 

4,0 250 48,6 1195 465 10 192 33,9 832 226 2,5 

5,0 398 51,3 1260 471 11 283 36,0 885 231 2,5 

 
 

90 

1,0 21 41,1 1011 446 9 13 28,8 707 213 2 

2,0 65 48,2 1185 464 10 58 33,3 818 224 2 

3,0 107 55,3 1360 481 10 99 37,8 930 235 2,5 

4,0 250 58,9 1446 490 11 192 40,3 990 241 2,5 

5,0 398 62,4 1533 499 11 283 42,7 1050 247 3 
 
 
Leistungstabellen 3500 BEP-S 
 

  3500 BEP-S 
  unteres Register  oberes Register  

Temp. 
Vorlauf 

Menge �  p 
Reg. 

Leistungs- 
Aufnahme 

Warmwasserleistung �  p 
Reg. 

Leistungs- 
Aufnahme 

Warmwasserleistung 

10 / 45° C 10 / 45° C 

° C m³ / h mbar kW l / h  1 / 10’ * N mbar  kW l / h  1 / 10’ * N 

 
 

70 

1,0 5 28,5 700 653 6 5 18,1 445 230 2 

1,5 22 34,2 841 667 7 20 20,6 507 236 2,5 

2,0 39 40,0 983 681 9 30 23,2 570 242 2,5 

2,5 70 41,2 1013 684 10 55 23,4 575 243 2,5 

3,0 100 42,5 1044 687 10 77 23,6 580 244 2,5 

 
 

80 

1,0 5 36,0 884 671 8 5 21,6 530 238 2,5 

1,5 22 45,0 1105 693 11 20 25,1 617 247 2,5 

2,0 39 54,0 1327 715 15 30 28,7 705 256 3 

2,5 70 55,5 1363 719 15 55 29,4 722 257 3 

3,0 100 57,0 1400 723 16 77 30,1 740 259 3 

 
 

90 

1,0 5 46,5 1142 697 12 5 28,1 690 254 3 

1,5 22 55,1 1354 718 15 20 34,0 836 269 3 

2,0 39 63,8 1567 739 18 30 39,9 980 283 4 

2,5 70 65,0 1598 742 20 55 40,9 1005 286 4 

3,0 100 66,3 1629 745 22 77 41,9 1030 288 4 
 

      Wassererwärmer aufgeheizt  auf 60 °C 
 
 

Temperatur Vorlauf Vorlauftemperatur heizungsseitig 

Menge Volumenstrom der Ladepumpe 

Dp Register Druckabfall zwischen Vorlauf / Rücklauf des Heizregisters 

Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme des Heizregisters, Kaltwassertemperatur 10 °C, Warmwassertemperatu r 45°C  

I / h Dauerleistung pro Stunde à 45 °C, Kaltwassert emperatur 10 °C 

I / 10’ Warmwasser-Spitzenleistung in 10 Minuten. Wassererwärmer aufgeheizt auf 60 °C 

N Anzahl Wohnungen mit je 1 Bad, die mit Warmwasser versorgt werden können, wenn der Wassererwärmer mit 
dem Heizkessel aufgeheizt und dauernd nachgeheizt wird (pro Wohnung 1 Bad, 3-4 Zimmer, 4 Personen). 
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Technische Broschüre 
 

 

 
Wassererwärmer:  
Hochwertiger Stahl (St 44-2), geschweisst nach DIN. Grosser servicefreundlicher Reinigungsflansch. 
Korrosionsschutz:  
Vakuumemaillierung. Optimale Haftung der Emailschicht durch Aufrauen der Oberflächen im Stahlstrahlverfahren. Zusätzlicher kathodischer 
Korrosionsschutz mit austauschbarer Magnesiumanode. 
Isolation:  
Halbschalen aus 100%-ig wieder verwertbarem EPS (expandiertes Polystyrol), FCKW-frei. Hervorragende Wärmedämmwerte. 
Verschalung:  
Stahlblech, grün pulverbeschichtet. Tragendes Chassis aus Stahl. 
Besonderes:  
Stellfüsse zum einfachen Nivellieren. Flachdichtende Wärmetauscheranschlüsse, geeignet für Flexrohre. Alle Anschlüsse hinten. 
Lieferung:  
Wassererwärmer komplett isoliert und verschalt auf Holzpalette mit Schutzfolie, inkl. Thermometer.  
Zubehör (Mehrpreis):   
Correx Fremdstromanode, Fühler, Thermostat für Ladepumpe. 
 
Massbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masse  

  EBL 160 EBL 200 EBL 320 EBL 460 

Bestell -Nr. WE 3155 WE 3156 WE 3157 WE 3158 

HT Höhe Total 627 627 798 798 

B Breite 589 589 830 830 

L Länge 1099 1366 1308 1757 

D Durchmesser Innenkessel 490 490 650 650 

L1 Länge Stutzen 35 35 42 42 

L2 Boilerverkleidung 1037 1331 1266 1715 

KW Höhe Kaltwasserstutzen 120 120 126 126 

WW Höhe Warmwasserstutzen 550 550 706 706 

Z Höhe Zirkulationsstutzen 335 335 416 416 

RL Höhe Rücklaufstutzen 185 185 256 256 

VL Höhe Vorlaufstutzen 442 442 556 556 

FL Höhe Mitte Flansch 335 335 416 416 

FH Höhe Fühler Heizung 335 335 416 416 

AN Höhe Anode 335 335 416 416 
 
 

Anschlüsse / Dimensionen  EBL 160 
EBL 200 

EBL 320 
EBL 460 

KW Kaltwasser 1“ 5/4“ 
WW  Warmwasser 1“ 5/4“ 
Z Zirkulation 1“ 1 ½“ 
RL Rücklauf *1“ 5/4“ 
VL  Vorlauf *1“ 5/4“ 
AN Schutzanode 5/4“ 5/4“ 
FL Elektroheizeinsatz Flansch 137x114 137x114 
 * = Flachdichtend   

Reg. Nr.  10 
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Wassererwärmer Serie EBL 160 / 200 / 320 / 460  
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Wassererwärmer Serie EBL 160 / 200 / 320 / 460 
 
Technische Daten 

 EBL 160 EBL 200 EBL 320 EBL 460 

Wasserinhalt (Liter) 159 207 330 469 

Gewicht (kg) 110 115 135 145 

Registeroberfläche (m�) 0.8 1 1.4 1.8 

Max. Betriebsüberdruck (bar) 6.0 6.0 6.0 6.0 

Bereitschaftsverlust (kWh / 24h) 1.9 2.2 2.4 3.1 

Kesselgewicht  max. (kg) 300 300 400 500 
 
 
Leistungstabellen 
 

Boiler Temp. 
Vorlauf  

Menge DDDDp 
Reg. 

Leistungs- 
Aufnahme kW 

Warmwasserleistung  
Ladepumpe 

10/45 °C  10/60°C  
N 

Typ  °C  m³/h mbar  10/45°C  10/60°C  I/h* I/10 min I/h* I/10 min  Typ  Bestell -Nr. 

EBL 160 
mit 

0.8 m����   WT 

70 

1.0 9 14 10 492 215 327 187 1 
UPS 25-25/180 UP 1033 

2.0 46 16 12 548 224 357 192 1 

3.0 84 18 12 591 231 372 195 2 UPS 25-80/180 UP 1083 

80 

1.0 9 17 15 579 229 413 201 2 
UPS 25-25/180 UP 1033 

2.0 46 20 18 654 242 470 211 2 

3.0 84 22 20 692 248 499 216 2 UPS 25-80/180 UP 1083 

EBL 200 
mit 

1.0 m����   WT 

70 

1.0 17 19 14 672 285 442 246 4 
UPS 25-25/180 UP 1033 

2.0 61 22 16 737 295 482 253 4 

3.0 129 23 17 784 303 502 256 5 UPS 25-80/180 UP 1083 

80 

1.0 17 24 20 802 306 558 266 6 
UPS 25-25/180 UP 1033 

2.0 61 28 25 897 322 632 278 6 

3.0 129 31 27 957 332 677 285 6 UPS 25-80/180 UP 1083 

EBL 320 
mit 

1.4 m����   WT 

70 

1.0 4 18 16 758 393 587 365 6 

UPS 32-25/180 UP 1624 2.0 21 23 18 879 413 635 373 6 

3.0 29 26 20 950 425 660 377 7 

4.0 60 27 21 994 432 674 379 7 UPS 32-55/180 UP 1143 

80 

1.0 4 22 22 868 411 690 382 8 

UPS 32-25/180 UP 1624 2.0 21 28 26 1008 435 763 394 9 

3.0 29 32 28 1100 450 800 400 10 

4.0 60 35 29 1170 462 824 404 10 UPS 32-55/180 UP 1143 

EBL 460 
mit 

1.8 m����   WT 

70 

1.0 4 26 22 1100 567 843 524 10 

UPS 32-25/180 UP 1624 2.0 26 33 27 1260 593 917 536 12 

3.0 37 36 29 1351 609 955 543 14 

4.0 60 39 30 1408 618 969 545 14 UPS 32-55/180 UP 1143 

80 

1.0 4 32 31 1250 592 990 548 15 

UPS 32-25/180 UP 1624 2.0 26 41 37 1461 627 1090 565 16 

3.0 37 46 40 1590 648 1140 573 18 

4.0 60 49 42 1671 662 1176 579 20 UPS 32-55/180 UP 1143 
 
 

Temp. Vorlauf Vorlauftemperatur heizungsseitig 

Menge Volumenstrom der Ladepumpe 

Dp Reg. Druckabfall zwischen Vorlauf / Rücklauf des Heizregisters 

Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme des Heizregisters, Kaltwassertemperatur 10 °C, Warmwassertemperatu r 45°C / 60°C 

I/h* Leistung 1. Stunde à 45 °C / 60 °C, Kaltwasser temperatur 10 °C 

I/10 min Warmwasser-Spitzenleistung in 10 Minuten. Wassererwärmer aufgeheizt auf 45 °C / 60 °C 

N Anzahl Wohnungen mit je 1 Bad, die mit Warmwasser versorgt werden können, wenn der Wassererwärmer mit dem 
Heizkessel aufgeheizt und dauernd nachgeheizt wird (pro Wohnung 1 Bad, 3-4 Zimmer, 4 Personen). 

Ladepumpe Grundfos Umwälzpumpen 

WT Wärmetauscher ( Registeroberfäche) 
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Technische Broschüre 
 

 

 
Wassererwärmer 
CTC Element-Wassererwärmer für den Anschluss an einen Heizkessel, mit eingeschweisstem Glattrohr-Wärmetauscher, Behälter und 
Rohrheizregister aus hochwertigem Chromstahl V4A (1.4401-4571) unter Schutzgas geschweisst, innen gebeizt und passiviert. 
Thermometer frontseitig eingebaut. 
Isolation 
Festgeschäumter PU-Hartschaum 100% FCKW-frei, vollständig recyclebar. 
Verschalung 
Verschalung aus Stahlblech, leicht demontierbar, mit grüner Pulverbeschichtung, vier verstellbare Stellfüsse M 10. 
Lieferung 
Wassererwärmer in Verschalung komplett montiert, auf Holzpalette, wetterfest verpackt. 
SVGW-Zulassung Nr. 9707-3807 
 
Massbild 
                              Vorn                                                                      Seite                                                                     Hinte n 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Thermometer Z Zirkulation R ¾“ 

2 Reinigungsöffnung 110 x 160 mm V Vorlauf Heizregister R ¾“ 

3 4 Stellfüsse M10 R Rücklauf Heizregister R ¾“ 

KW Kaltwasser R ¾“ F Fühler-Tauchhülse VL 10 mm 

WW Warmwasser R ¾“   
 
 
Technische Daten 
 

Typ  CCR 150 CCR 230 

Bestell -Nr.  WE3141 WE3142 

Inhalt Wasser Liter 150 240 

Inhalt Heizregister Liter 5 8 

Heizfläche ds Heizregisters m² 0.7 1.1 

Gewicht kg 105 160 

Max. Betriebstemperatur °C 90 90 

Max. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 6 6 

Max. Betriebsüberdruck sanitärseitig bar 6 6 

Max. Probeüberdruck heizungsseitig bar 12 12 

Max. Probeüberdruck sanitärseitig bar 12 12 

Bereitsschaftsverluste Wh/Std. < 1600 < 2300 
 
Leistungstabellen 
 

CCR 150  CCR 230 

Temp. 
Vorlauf Menge 

Register 
Dp 

Leistung 
Warmwasserleistung 

10/45 °C  
Temp. 
Vorlauf Menge 

Register 
Dp 

Leistung 
Warmwasserleistung 

10/45 °C 

°C m³/h  mbar kW l/h l/10min N  °C m³/h  mbar kW l/h l/10min N 

70 2.5 80 14.1 345 220 1.5  70 3.0 180 22.4 550 351 4 

80 2.5 80 22 540 235 2  80 3.0 180 35 860 377 6 
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Wassererwärmer CCR 150 / 230             (Chromstah l) 
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Technische Broschüre 
 

 

 
Wassererwärmer 
CTC Element-Wassererwärmer für den Anschluss an einen Heizkessel, mit eingeschweisstem Glattrohr-Wärmetauscher, Behälter und 
Rohrheizregister aus hochwertigem Chromstahl V4A (1.4401-4571) unter Schutzgas geschweisst, innen gebeizt und passiviert. 
Thermometer frontseitig eingebaut. 
Isolation 
Festgeschäumter PU-Hartschaum 100% FCKW-frei, vollständig recyclebar. 
Verschalung 
Verschalung aus Stahlblech, leicht demontierbar, mit grüner Pulverbeschichtung, vier verstellbare Stellfüsse M 10. 
Lieferung 
Wassererwärmer in Verschalung komplett montiert, auf Holzpalette, wetterfest verpackt. 
SVGW-Zulassung Nr. 9707-3807 
 
Massbild 
 
                            Vorn                                                                      Seite                                                                    Hinten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Reinigungsöffnung 110 x 160 mm V Vorlauf Heizregister R 1 ½“ 

KW Kaltwasser R 5/4“ R Rücklauf Heizregister R 1 ½“ 

WW Warmwasser R 5/4“ F Fühler-Tauchhülse VL 10 mm 

Z Zirkulation R 3/4“    

   
 
Technische Daten 
 

Typ  CCR 450 

Bestell -Nr.  WE3143 

Inhalt Wasser Liter 450 

Inhalt Heizregister Liter 28 

Heizfläche ds Heizregisters m² 3.0 

Gewicht kg 260 

Max. Betriebstemperatur °C 90 

Max. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 6 

Max. Betriebsüberdruck sanitärseitig bar 6 

Max. Probeüberdruck heizungsseitig bar 12 

Max. Probeüberdruck sanitärseitig bar 12 

Bereitsschaftsverluste Wh/Std. < 1600 
 
Leistungstabellen 
 

CCR 450 

Temp. 
Vorlauf Menge 

Register 
Dp 

Leistung Warmwasserleistung 
10/45 °C 

°C m³/h  mbar kW l/h l/10min N 

70 6.0 
9.0 

120 
250 

60 
70 

1460 
1730 

645 
650 

17 
19 

80 6.0 
9.0 

120 
250 

93 
110 

2280 
2700 

730 
785 

24 
27 
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Wassererwärmer CCR 450              (Chromstahl)  



Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten 28 

 

Technische Broschüre 
 

 

 
 
Warmwasser- Schichtladespeicher: 
In stehender Ausführung. Ohne innere Einbauten. Hergestellt aus emaillierfähigem Stahlblech mit Gütenachweis. Warmwasserberührte 
Flächen korrosionsgeschützt durch Zweischicht-Emallierung und Magnesium- Schutzanode. Dadurch wird gewährleistet, dass das 
Warmwasser nur mit hygienisch einwandfreiem Material in Berührung kommt. 
 
Erwärmung des Heizungswassers: 
Erfolgt in Verbindung mit externem Wärmetauscher (Gegenstrom oder Plattenwärmetauscher über Fernwärme, Solaranlagen etc.). 
 
Wärmedämmung: 
Durch 100 mm Weichschaum mit farbiger PVC-Schutzfolie kaschiert, separat mitgeliefert zur Anbringung am Aufstellungsort. 
 
Standardfarben der Folien: 
Silber (RAL 9220) 
 
Ausführung: 
Mit Reinigungsflansch. Die Speicher sind mit einer zusätzlichen Muffe für E-Heizstab ausgerüstet. 
 
Im Lieferumfang enthalten: (Muss durch einen Fachma nn montiert werden) 
1 Stk. Tauchhülse für Fühler 
1 Stk. Tauchhülse für Thermometer 
1 Stk. Thermometer 
 
 

WPS 400-WPS 1500 
 

 
 
 
 
 

1 Kaltwasser 

2 / 8 Warmwasser 

3 Zirkulation 

4 / 5 Ladekreis-Zulauf / WP 

9 Ladekreis-Entnahme 

12 E-Muffe 

13 Entlüftung 

14 Flansch 

15 Fühlerhülse 

19 Anode 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  05.11 
 

 

Warmwasser -Schich tladespeicher  
Serie WPS 400 – WPS 1500, emailliert 
Inhalt 400, 500, 750, 1000, 1500 Liter  

� �
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Warmwasser-Schichtladespeicher    Serie WPS 400 – W PS 1500 Inhalt 400 – 1500 Liter 
 
 
 
Masstabelle 
 

 Typ    WPS 400 WPS 500 WPS 750 WPS 1000 WPS 1500 

 Speicheinhalt  Liter 400 500 750 1000 1500 

 Max .zul. Temperatur  °C 95 95 95 95 95 

 Max. Zul. Überdruck  bar 10 10 10 10 10 

 Isolierung  mm 100-WS 100-WS 100-WS 100-WS 100-WS 

 Durchmesser mit Isolierung D mm 760 760 910 1010 1160 

 Durchmesser Behälter d mm 600 600 750 850 1000 

 Gerätehöhe H mm 1610 1940 1950 1920 2129 

 Kippmass W mm 1649 1976 1997 1976 2190 

1 Höhe KW-Anschluss E mm 245 245 280 280 340 

2/8 Höhe WW-Anschluss F, S mm 1300 1630 1610 1590 1710 

3 Höhe Zirkulation G mm 950 1250 1100 1060 1300 

4/5 Höhe Ladekreis-Zulauf K mm 1300 1630 1610 1590 1710 

9 Höhe Ladekreis-Entnahme T mm 245 245 280 280 340 

12 Höhe E-Muffe R mm 650 650 680 620 700 

13 Höhe Entlüftung  mm 1610 1940 1950 1920 2129 

14 Höhe Flansch O mm 350 350 380 400 400 

15 Höhe Reglermuffe 3 X3 mm 245 245 280 280 340 

15 Höhe Reglermuffe 2 X2 mm 850 950 980 940 1000 

15 Höhe Reglermuffe 1 X1 mm 1150 1450 1430 1485 1600 

19 Anode A1 mm 750 850 820 720 900 
 
 
 
Anschlüsse 
 

 Typ  WPS 400 WPS 500 WPS 750 WPS 1000 WPS 1500 

1 Kaltwasser R 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 2“ 

2/8 Warmwasser R 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 2“ 

3 Zirkulation R 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 

4/5 Ladekreis-Zulauf R 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 2“ 

9 Ladekreis-Entnahme R 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 2“ 

12 E-Muffe Rp 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 

13 Entlüftung Rp 1“ 1“ 1“ 2“ 2“ 

14 Flansch NW 205 mm 280 / 210 280 / 210 280 / 210 280 / 210 280 / 210 
15 Fühlerhülse Rp ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 

19 Magnesium-Anode (WPS1500 Korrexanode) Rp 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 

 Gewicht Kg 130 160 236 290 350 
 

R = Aussengewinde, Rp = Innengewinde 
 
 
 
Elektroheizeinsätze 
 

Typ  Anschluss  Anschluss - Spannung   Ausführung  Art. Nr.  
3 – 6 kW 1 ½“ 3 x 400 V umschaltbar mit Regler und Begrenzer HE2380 
9 / 18 kW 280 mm / Flansch 3 x 400 V umschaltbar mit Regler und Begrenzer HE2381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten 30 

 

Technische Broschüre 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung: Beistellboiler für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpe, Solar und dergleichen 

Bauart: Qualitätsstahl S275JR nach DIN 4753 

Korrosionsschutz:       doppelt emailliert nach DIN 4753 

Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz 

Wärmetauscher: fest eingeschweisstes Register aus Stahlrohr 

Isolierung: 150 - 600 Liter 
50 mm PUR-Hartschaum FCKW-frei mit Skaimantel  

800 - 1000 Liter 
90 mm PUR-Hartschaumschale FCKW-frei mit Polystyrol-Mantel  
wird mitgeliefert (Montage bauseits) 

Elektroheizung: Flanschheizung bei jedem Speicher möglich -  
ab 800 Liter ist ein Zwischenflansch notwendig 

Lieferumfang: 1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse    Art.Nr.: T 80/100 (150 - 600 Liter) 
1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse    Art.Nr.: T 80/200 (800 - 1000 Liter)  
1 Stk. Magnesiumanode (ab 600 Liter 2 Stück) 

SVGW-Nr.: 9408-3280 
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Dat.  08.11 
 

 

Register -Standboiler  
Serie SF/E 150 – SF/E 1000, emailliert 
Inhalt 150 - 1000 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Typ SF/E Einheit  150 200 300 400 500 600 800 1000 

Register  m² 1.0 1.4 1.7 2.0 2.6 2.6 3.7 3.7 

Inhalt Register l 6.6 9.2 11.1 13.1 17.0 17.0 29.6 29.6 

Durchflussmenge m³ / h 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.5 5.5 

Druckverlust mbar 127.5 186.3 245.2 264.8 333.4 333.4 274.6 274.6 
Dauerleistung 
10° / 45° / 80° C  l / h 450 657 814 890 1073 1073 1478 1478 
max. Register-
leistung kW 18.3 26.7 33.0 36.2 43.6 43.6 60.1 60.1 

Leistungskennzahl NL 3.9 5.5 7.3 8.7 10.6 12.5 16.5 20.0 
 
 
 
 

Typ SF/E Einheit  150 200 300 400 500 600 800 1000 

Art.Nr.  WE3131 WE30005 WE30006 WE30003 WE30005 WE30005 WE30005 WE30005 

Bruttoinhalt l 155 201 325 426 524 589 830 925 

Nettoinhalt l 147 192 311 412 501 566 791 886 

Ø mit Isolierung mm 600 600 650 750 750 750 970 970 

Ø ohne Isolierung mm 500 500 550 650 650 650 790 790 

Höhe mit Isolierung mm 970 1215 1570 1500 1800 2000 1980 2180 

Kippmass mm 1145 1355 1700 1680 1950 2140 1990 2190 
Betriebsdruck 
Heizung bar 6 6 6 6 6 6 6 6 
Betriebsdruck 
Wasser bar 6 6 6 6 6 6 6 6 
max. Betriebs-
temperatur ° C  95 95 95 95 95 95 95 95 

Gewicht kg 69 87 116 136 161 172 256 272 

Art.Nr.  10490/ 
EN 

10500/ 
EN 

10501/ 
EN 

10502/ 
EN 

10503/ 
EN 

10504/ 
EN 

10505/ 
EN 

10506/ 
EN 

Isolierung  50 mm PUR-Hartschaum fix eingeschäumt 90 mm PUR- 
Hartschaumschale 
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Register -Standboi ler  
Serie SF/E 150 – SF/E 1000, emailliert 
Inhalt 150 - 1000 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 - 200 Liter 300 - 600 Liter 800 - 1000 Liter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Verwendung          Dimension  150 200 300 400 500 600 800 1000 
A Höhe mit Isolierung - mm 970 1215 1570 1500 1800 2000 1980 2180 
B ohne Isolierung - mm - - - - - - 1940 2140 
C Durchmesser mit Isolierung - mm 600 600 650 750 750 750 970 970 
D ohne Isolierung - mm 500 500 550 650 650 650 790 790 
E Kaltwasser Höhe - mm 130 130 140 155 155 155 175 175 

Anschluss - R" 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 2“ 2“ 
F Warmwasser Höhe - mm 970 1215 1570 1500 1800 2000 1765 1965 

Anschluss - R" 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 2“ 2“ 
G Zirkulation Höhe - mm 760 950 1200 1150 1400 1550 1400 1600 

Anschluss - R" ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 1“ 1“ 
H Flansch Höhe - mm 285 285 295 310 310 310 350 350 

Ø - mm 180/12
 

180/12
 

180/12
 

180/12
 

180/12
 

180/12
 

290/22
 

290/22
 J VL Register Höhe - mm 640 780 840 855 1020 1020 1195 1195 

Anschluss - R" 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1 ¼“ 1 ¼“ 
K RL Register Höhe - mm 240 240 240 255 255 255 275 275 

Anschluss - R" 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1 ¼“ 1 ¼“ 
N Thermometer Höhe - mm 760 950 1350 1250 1550 1750 1650 1850 

Anschluss - R" ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 
O Fühlerhülse Höhe - mm 970 1215 1570 1500 1800 2000 1940 2140 

Anschluss - R" ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 
P Fühler Höhe - mm - - 570 590 600 600 660 660 

Anschluss - R" - - ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 
Q Magnesiumanode Höhe - mm 970 1215 1570 1500 1800 2000 1940 2140 

Anschluss - R" 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 
R Magnesiumanode Höhe - mm - - - - - 625 1400 1600 

Anschluss - R" - - - - - 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ¼“ 
S Anschluss oben Höhe - mm - - - - - - 1940 2140 

Anschluss - R" - - - - - - 1 ¼“ 1 ¼“ 
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Register -Standboiler  
Serie SF/E 150 – SF/E 1000, emailliert 
Inhalt 150 - 1000 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
Energie: 
Weniger Abstrahlung durch bessere Isoliertechnik. Bestmögliche Energienutzung durch 
optimale Konstruktion aller Details. Die Nutzung mehrerer Varianten, unabhängiger  
Heizquellen (z. B. Solar, Wärmepumpen, Elektro, Fernheizung Öl und Gas) ist möglich. 
 
Umwelt: 
Aktiver Umweltschutz ist uns ein besonderes Anliegen. Dies gilt für die Produktion unserer 
Speicher, sowie für die FCKW freie Hartschaumisolierung. 
 
Anwendung 
Der Wärmepumpenboiler ist mit speziell grosser Heizfläche  
ausgestattet und ist deshalb für grosse Wärmepumpenleistungen 
geeignet. Er kann natürlich auch als Beistellboiler für 
Öl, Gas, Feststoffe und dgl. verwendet werden. 
 
Bauart 
Die Speicher werden aus Qualitätsstahl ST 37-2  
nach DIN 4753 hergestellt. 
 
Korrosionsschutz 
Doppelt emailliert. Eine Magnesiumanode bietet  
zusätzlichen Korrosionsschutz. 
 
Wärmetauscher 
fest eingeschweisst aus nahtlosem Stahlrohr,  
welche für beste Wärmeübertragung geeignet sind. 
 
Wärmedämmung 
50 mm PUR - Hartschaum FCKW - frei, 
aussen Skaimantel. 
Lambda - Wert 0,0237. 
 
Elektroheizung (Seite 38) 
bei jedem Speicher möglich. 
Flansch ø180 für Flanschelektroheizung 
 
im Lieferumfang enthalten 
1 Stk. Thermometer T80/100 inkl. Tauchhülse 
1 Stk. Magnesiumanode 
1 Stk. Tauchhülse für Fühler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ   WP/E 300 WP/E 400 WP/E 500 
Speicherinhalt  Liter 300 400 500 
Heizfläche  m2 3,5 4,6 5,9 
Betriebsdruck Heizung  bar 6,0 6,0 6,0 
Betriebsdruck Wasser  bar 6,0 6,0 6,0 
Isolierung PUR –Hartschaum  mm 50 50 50 
Durchmesser mit Isolierung  mm 650 750 750 
Höhe mit Isolierung  mm 1440 1400 1620 
Gewicht  kg 125 190 255 
Farbe  weiss weiss weiss 

Reg. Nr.  10 
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Register -Standboiler für Wärmepumpen  
Typ WP/E mit grosser Heizfläche 
Inhalt 300, 400, 500 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
 
01 Thermometer 1/2 " 
02 Fühler 1/2 " 
03 Anode 1 1/4 " 
05 Warmwasser 1 1/4" 
06 Zirkulation 1/2" 
07 Kaltwasser 1" 
08 Vorlauf Kessel 1 1/4" 
09 Rücklauf Kessel 1 1/4" 
13 Blindmuffe 1/2" 
18 Flansch ø180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 
Temp. 
Vorlauf  

Warmwasserdauerleistung  
tKW = 10°C 

Anfangsleistung 
tKW = 10°C tww = 45°C 

Leistungskennzahl NL  
tKW = 10°C 
tww = 45°C 

Heiz- 
fläche 

Heiz- 
wasser-  
bedarf 

Druck-  
verlust 

   t ww = 45°C t ww = 60°C tSP = 50°C  tSP = 60°C tSP = 50°C       

  °C l/h kW l/h kW l/10min l/10min - m 2 m3/h m WS 

300 WP/E 40               
  50 346 14.1   401  1.4 3.5 4 0.9 
  60 660 26.8   453  3.7 3.5 4 0.9 
  70 931 37.8 418 24.3 498 498 5.9 3.5 4 0.9 
  80 1189 48.3 632 36.7 541 534 8.3 3.5 4 0.9 

400 WP/E 40           
  50 409 16.3   525  1.7 4.6 4 1.1 
  60 820 33.3   594  4.6 4.6 4 1.1 
  70 1168 47.4 504 29.3 652 655 7.5 4.6 4 1.1 
  80 1500 60.9 783 45.5 707 702 10.6 4.6 4 1.1 

500 WP/E 40           
  50 472 19.2   650  2.0 5.9 4 1.3 
  60 980 39.8   735  5.6 5.9 4 1.3 
  70 1406 57.1 591 34.4 806 813 9.2 5.9 4 1.3 
  80 1811 73.6 935 54.3 873 870 12.9 5.9 4 1.3 

 
 
tKW = Kaltwassereintrittstemperatur       tww = Warmwassermischtemperatur      tSP = Speichertemperatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Register -Standboiler für Wärmepumpen  
Typ WP/E mit grosser Heizfläche 
Inhalt 300, 400, 500 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    300 WP/E 400 WP/E 500 WP/E 
Durchmesser mit Isol. 650 750 750 
      
A mit Isol. 1440 1400 1620 
Höhe        
B mm 125 140 140 
Kaltwasser R" 1" 1" 1" 
C mm 240 250 250 
Rückl. Wärmep. R" 11/4" 11/4" 11/4" 
D mm 300 310 310 
Flansch Æ 180 180 180 
E mm 800 800 900 
Zirkulation R" 1/2" 1/2" 1/2" 
F mm 940 1000 1180 
Vorl. Wärmep. R" 11/4" 11/4" 11/4" 
G mm 1130 1050 1300 
Anode R" 11/4" 11/4" 11/4" 
H mm 1230 1150 1380 
Thermometer R" 1/2" 1/2" 1/2" 
A mm 1440 1400 1620 
Fühler R" 1/2" 1/2" 1/2" 
A mm 1440 1400 1620 
Warmwasser R" 11/4" 11/4" 11/4" 

 
 
 

Register -Standboiler für Wärmepu mpen  
Typ WP/E mit grosser Heizfläche 
Inhalt 300, 400, 500 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 
 
Heizwasserpufferspeicher: 
Ohne innere Einbauten. Hergestellt aus Stahlblech mit Gütenachweis. Innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert. Erwärmung des 
Heizungswassers erfolgt in Verbindung mit externem Wärmetauscher oder direkt über Wärmeerzeuger. Wärmedämmung durch 80 mm 
Weichschaum mit farbiger PVC- Schutzfolie kaschiert. Separat mitgeliefert zur Anbringung am Aufstellungsort. Ausführung: Muffen für Thermo- 
meter und Fühlertauchhülsen. Lieferumfang: inkl. Thermometer und Tauchhülse 
 
Erwärmung des Heizungswassers: 
Erfolgt in Verbindung mit externem Wärmetauscher (Gegenstrom oder Plattenwärmetauscher über Fernwärme, Solaranlagen etc.) oder direkt 
über Wärmeerzeuger 
 
Wärmedämmung: 
Durch 80 mm Weichschaum mit farbiger PVC-Schutzfolie kaschiert, separat mitgeliefert zur Anbringung am Aufstellungsort. 
 
Standardfarben der Folien: 
Silber (RAL 9220) 
 
Ausführung: 
Muffen für Thermometer und Fühlertauchhülsen. 
 
Im Lieferumfang enthalten: (Muss durch einen Fachma nn montiert werden) 
1 Stk. Tauchhülse für Fühler 
1 Stk. Tauchhülse für Thermometer 
1 Stk. Thermometer 
 
 

WPH 300 - WPH 1500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Ladekreis-Zulauf 13 Entlüftung 
9 Ladekreis-Entnahme 15 Fühlerhülse 
10 Heizungskreisvorlauf 16 Thermometer (Muffe) 
11 Heizungskreisrücklauf 17 Elektro-Heizeinsatz 

Reg. Nr.  10 
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Pufferspeicher Heizung  
Serie WPH 300 – WPH 1500 
Inhalt 300, 400, 500, 750, 1000, 1500 Liter  

17 
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Pufferspeicher Heizung                    Serie WPH              Inhalt 300 – 1500 Liter 
 
 
Masstabelle 
 

Typ  WPH 300 WPH 400 WPH 500 WPH 750 WPH 1000 WPH 1500 

Speicheinhalt  Liter 300 400 500 750 1000 1500 

Max .zul. Temperatur  °C 95 95 95 95 95 95 

Max. Zul. Überdruck  bar 3 3 3 3 3 3 

Isolierung  mm 80-WS 80-WS 80-WS 80-WS 80-WS 80-WS 

Durchmesser mit Isolierung D mm 710 760 760 910 1010 1160 

Durchmesser Behälter d mm 550 600 600 750 850 1000 

Gerätehöhe H mm 1550 1630 1960 1970 1920 2130 

Kippmass W mm 1570 1650 1980 2000 1980 2180 

Höhe Heizungsvorlauf K mm 1230 1300 1630 1610 1590 1710 

Höhe Heizungsrücklauf L mm 230 245 245 280 280 340 

Höhe Vorlauf Ladekreis S mm 1230 1300 1630 1610 1590 1710 

Höhe Rücklauf Ladekreis T mm 230 245 245 280 280 340 

Höhe Fühlertauchhülse 1 X1 mm 1100 1150 1450 1430 1485 1600 

Höhe Fühlertauchhülse 2 X2 mm 800 850 950 980 940 1000 

Höhe Fühlertauchhülse 3 X3 mm 230 245 245 280 280 340 

Gewicht (leer)  kg 80 95 106 150 170 264 
 
Anschlüsse 
 

Typ  WPH 300 WPH 400 WPH 500 WPH 750 WPH 1000 WPH 1500 

8 Ladekreis-Zulauf R 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 

9 Ladekreis-Entnahme R 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 

10 Heizungskreisvorlauf R 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 

11 Heizungskreisrücklauf R 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 

13 Entlüftung Rp 1 1 1 1 2 2 

15 Fühlerhülse Rp 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

16 Thermometer (Muffe) Rp 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

17 Elektro-Heizeinsatz Rp 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 
 

R = Aussengewinde, Rp = Innengewinde 
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Heizwasserpufferspeicher  mit im unteren Bereich eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher. Hergestellt aus Stahlblech mit Gütenachweis. Innen 
roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert. Optional einsetzbarer E-Heizstab. Wärmedämmung durch 100 mm Weichschaum mit farbiger PVC-
Schutzfolie kaschiert. Separat mitgeliefert zur Anbringung am Aufstellungsort. Farbe weiß (RAL 9010). Ausführung Muffen für Thermometer, 
Fühlertauchhülsen und Ladekreise. 
 
 
 

 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  12.11 
 

 

Pufferspeicher Heizung  
Serie WPR  
Inhalt 500, 750, 1000, 1500, 2000 Liter  
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Pufferspeicher Heizung                 Serie WPR              Inhalt 500 – 2000 Liter 
 
 

 
 
 
Typenbezeichnung   WPR 500 WPR 750 WPR 1000 WPR 150 0 WPR 2000 

Artikel-Nr.   WE3383 WE3384 WE3385 - - 

Speicherinhalt Liter ca. 490 730 970 1450 2000 

Max. zul. Temperatur, Puffer/Register °C 95/160 95/ 160 95/160 95/160 95/160 

Max. zul. Druck, Puffer/Register bar 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 

Inhalt Wärmetauscher l 14 18 20 24 26,5 

Wärmetauscherfläche m2 2,1 2,7 3,0 3,7 4,0 

Heizwasserbedarf m3/h 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 

Druckverlust Wärmetauscher mbar 70 90 95 180 205 

Isolierung mm 100-WS 100-WS 100-WS 100-WS 100-WS 

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 2,9 3,9 4,4 4,9 5,0 

Durchmesser mit Isolierung D mm 800 950 1 050 1200 1400 

Durchmesser Behälter d mm 600 750 850 1000 1200 

Gerätehöhe H mm 1940 1950 1920 2110 2090 

Kippmaß W mm 1976 2000 1980 2165 2180 

Höhe Heizungsvorlauf K mm 1630 1610 1590 1710 1615 

Höhe Heizungsrücklauf L mm 280 (1200) 280 (1150) 280 (1150) 340 (1200) 395 (1105) 

Höhe Registervorlauf M mm 1050 865 865 925 935 

Höhe Registerrücklauf N mm 245 280 280 340 395 

Höhe E-Muffe R mm 950 965 965 1080 1200 

Höhe Zulauf Ladekreis S mm 1630 1610 1590 1710 1615 

Höhe Entnahme Ladekreis T mm 280 280 280 340 395 

Höhe Vorlauf Heizkreis U mm 1390 1370 1350 1425 1330 

Höhe Rücklauf Heizkreis V mm 1115 930 950 950 855 

Höhe Fühlertauchhülse 1 X1 mm 1570 1550 1530 1710 1460 

Höhe Fühlertauchhülse 2 X2 mm 1240 1195 1195 1250 1010 

Höhe Fühlertauchhülse 3 X3 mm 280 280 280 340 395 

Anschlüsse :               

Heizungsvorlauf/-rücklauf 4/5 R 1 1 1/4 1 1/4 2 2 

Registervorlauf/-rücklauf 6/7 Rp 1 1 1 1 1 1/4 

Ladekreis-Zulauf/-Entnahme 8/9 R 1 1 1/4 1 1/4 2 2 

Heizkreis-Vorlauf/-Rücklauf 10/11 R 1 1 1/4 1 1/4 2 2 

E-Muffe 12 Rp 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

Entlüftung 13 Rp 1 1 2 2 2 

Fühlerhülse 15 Rp 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Gewicht (leer)   kg 153 205 230 340 385 
 
R = Außengewinde, Rp = Innengewinde 
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Wassererwärmer  in stehender Ausführung für die zentrale Warmwasserversorgung. Hergestellt nach DIN 4753-1 aus emaillierfähigem Stahl mit 
Gütenachweis. Warmwasserberührte Flächen korrosionsgeschützt durch gütegesicherte Emaillierung und Mg-Schutzanode. Geprüft nach DIN 
4753 Teil 1 bis 6. Dadurch wird gewährleistet, dass das Warmwasser nur mit hygienisch einwandfreiem Material in Berührung kommt.  
 
Erwärmung des Brauchwassers  erfolgt durch Heizwasser über einen fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauscher in Verbindung mit einer 
externen Wärmequelle. 
 
Wärmedämmung  WBO-Serie besteht bei Geräten bis 500 l aus fest aufgeschäumtem PUR-Hartschaum und abnehmbarem Weichschaummantel 
mit PVC-Schutzfolie kaschiert. Ab 750 l aus 100 mm Weichschaummantel mit PVC-Schutzfolie kaschiert. Standardfarben der Folien: weiß (RAL 
9010), silber (RAL 9220).  
 
 
 
 

 
 
 
 

Ausrüstung (serienmäßig): WBO 500 WBO 751/1000 WBO 1500/2000 

Thermometer ja ja ja 

Tauchhülse ja – - 

Fühlerklemmleiste – ja ja 

Mg-Schutzanode ja – - 

Correx-Anode – ja ja 

E-Heiz-Muffe – ja ja 
Nachrüstbar mit E-Heizstab 
im Flansch 

ja ja ja 

Nachrüstbar mit Flanschheizeinsatz – ja ja 

Reinigungsflansch ja ja ja 
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Register -Standboiler  
Serie WBO 
Inhalt 500, 751, 1000, 1500, 2000 Liter  
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Pufferspeicher Heizung    Serie WBO                     Inhalt 500 – 2000 Liter 
 
 
WBO 500         WBO 751 / WBO 1000 / WBO 1500 / WBO  2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typenbezeichnung   WBO 500 WBO 751 WBO 1000 WBO 150 0 WBO 2000 

Artikel-Nr.   WE3395 WE3396 WE3397 - - 

Speicherinhalt Liter ca. 490 750 1000 1500 2000 

Leistungskennzahl  NL n. DIN 4708 NL 18,9 24 30 42 65 

Dauerleistung WW 45°C/90°C l/h  (kW) 1746 (71) 2160  (88) 2425 (99) 3260 (132) 3890 (158) 

Dauerleistung WW 60°C/90°C l/h  (kW) 1036 (60,2)  1290 (75) 1440 (83) 1950 (113) 2330 (136) 

Max. Heizflächenleistung kW 71 88 99 132 158 

Max. zul. Temperatur BW/HZ °C 95/130 95/130 95/130 95/130 95/130 

Max. zul. Überdruck BW/HZ bar 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 

Inhalt Wärmetauscher l 14 18 24 31 39 

Wärmetauscherfläche  m2 2,1 2,7 2,9 4,0 5,0 

Heizwasserbedarf m3/h 3 3,7 5 6 6 

Druckverlust Wärmetauscher mbar 277 340 245 360 450 

Isolierung mm 55-PUR 100-WS 100-WS 100-WS 100-WS 

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24h 2,6 3,9 4,4 4,8 5,0 

Durchmesser mit Isolierung D mm 710 950 1100 1200 1400 

Durchmesser Behälter d mm 600 750 900 1000 1200 

Höhe KW-Anschluss E mm 252 280 180 340 395 

Höhe WW-Anschluss F mm 1722 1610 1760 1710 1615 

Höhe Zirkulation G mm 802 830 1040 960 1015 

Gerätehöhe H mm 1980 1990 2010 2150 2090 

Kippmaß W mm 2100 1980 2000 2190 2170 

Höhe Heizungsvorlauf K mm 902 930 950 1110 1250 

Höhe Heizungsrücklauf L mm 330 280 320 395 440 

Höhe Flansch O mm 335 400 447 440 500 

Höhe E-Muffe R mm - 980 1040 1150 1265 

Höhe Fühlertauchhülse 1 X1 mm 397 - - - - 

Anschlüsse:               

Kaltwasser/Warmwasser 1 / 2 R 1 1 1/4 1 1/2 2 2 

Zirkulation 3 R 3/4 3/4 3/4 R 1 Rp 1 

Heizungsvorlauf/-rücklauf 5 / 4 Rp 1 1 1 1/4 1 1/4 1.25 

E-Muffe 12 Rp - 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

Entlüftung 13 Rp -  1/2 1/2 2 2 

Flansch 14 NW 116 205 205 205 205 

Fühlerhülse 15 Rp 1/2 -  - - - 

Thermometer(muffe) 16 Rp 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Anode 19 Rp 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

Gewicht (leer)   kg 195 230 330 450 550 
 
R = Außengewinde, Rp = Innengewinde



Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten 42 

�� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

32

 

 

Technische Broschüre 
 

 

 

Anwendung 

Der Wärmepumpen-Solarboiler ist speziell für die Kombination Wärmepumpe und Solarenergie geeignet. 

Bauart 

Die Warmwasserspeicher werden aus Qualitätsstahl S 275 JR nach DIN 4753 hergestellt. 

Korrosionsschutz 

Doppelt emailliert nach DIN 4753. Eine Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. 

Wärmetauscher 

sind zwei fest eingeschweisste doppelt gewickelte Register aus Stahlrohr, um die grösstmögliche Tauscherfläche zu erreichen. 

Wärmedämmung 

50 mm PUR-Hartschaum FCKW-frei, aussen Skaimantel Farbe nach Wahl (500 – 600 Liter) 

Elektroheizung 

Bei jedem Speicher möglich �  Flansch-ø 180 mm für Elektro-Flanschheizung 

Lieferumfang 

1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse   
1 Stk. Magnesiumanode   
1 Stk. Tauchhülse für Fühler    

SVGW-Nr.:  

9408-3280 
 
 
 
01 Thermometer    ½“ 
02 Fühler   ½“ 
03 Magnesiumanode  1 ¼“ 
04 Fühler   ½“ 
05 Warmwasser  1 ¼“ 
06 Zirkulation   ½“ 
07 Kaltwasser   1“ 
08 Vorlauf   1 ¼“ 
09 Rücklauf   1 ¼“ 
10 Vorlauf   1 ¼“ 
11 Rücklauf   1 ¼“ 
18 Flansch    ø180/120  
32 Stellfüsse 
 

* Bei 600 Liter Behälter ist ein Fühlerrohr ø14 x 1.5, 
   anstatt der Fühlermuffe Position 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Type  Boiler - Heizfläche  Betriebs - Betriebs - Isolierung  Ø  Höhe Kippmass  Gewicht  Artike l 

  inhalt  WT druck  druck  PU - Hart - mit  mit        
    unten  oben  Heizung  Wasser  Schaum  Isolierung  Isolierung        
  Liter  m² m² bar  bar  mm mm  mm mm kg Nr. 
B 500 WPS/E 500 1.9 4.2 6 6 50 750 1640 1850 260 -- 
B 600 WPS/E 600 2.2 5.7 6 6 50 750 1960 2120 305 WE30061 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  08.10 
 

 

Solar -Wärmepumpenboiler emailliert  
Serie WPS/E 
Inhalt 500, 600 Liter  
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Technische Broschüre 
 

 

 

Anwendung 

Der Wärmepumpen-Solarboiler ist speziell für die Kombination Wärmepumpe und Solarenergie geeignet. 

Bauart 

Die Warmwasserspeicher werden aus Qualitätsstahl S 275 JR nach DIN 4753 hergestellt. 

Korrosionsschutz 

Doppelt emailliert nach DIN 4753. Eine Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. 

Wärmetauscher 

sind zwei fest eingeschweisste doppelt gewickelte Register aus Stahlrohr, um die grösstmögliche Tauscherfläche zu erreichen. 

Wärmedämmung 

90 mm PUR-Hartschaumschale FCKW-frei, aussen mit Polystyrol-Mantel (bauseits montiert, wird mitgeliefert) (800 – 1000 Liter)  

Elektroheizung 

Für Elektro-Flanschheizungen ist ein Zwischenflansch notwendig 

Lieferumfang 

1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse   
1 Stk. Magnesiumanode   

SVGW-Nr.:  

9408-3280 
 
 

 
01 Thermometer    ½“ 
02 Fühler    ½“ 
03 Magnesiumanode  1 ¼“ 
05 Warmwasser  1 ½“ 
06 Zirkulation   ¾“ 
07 Kaltwasser   1 ½“ 
08 Vorlauf   1 ¼“ 
09 Rücklauf   1 ¼“ 
10 Vorlauf   1 ¼“ 
11 Rücklauf   1 ¼“ 
15 Fühlerrohr   ø14x1.5  
16 Fühlerrohr   ø14x1.5  
17 Anschluss oben  1 ¼“ 
19 Flansch    ø290/220 

       32 Stellfüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type  Boiler - Heizfläche  Betriebs - Betriebs - Isolierung  Ø   Höhe Kippmass  Gewicht  Artikel  
  inhalt  WT druck  druck  PU - Hart - mit  ohne  mit        
    unten  oben  Heizung  Wasser  Schaum  Isolierung  Isolierung        
  Liter  m² m² bar  bar  mm mm mm mm kg Nr. 
B 800 WPS/E 800 2.2 5.2 6 6 90 980 790 1830 1830 320 WE30062 
B 1000 WPS/E 1000 3.6 6.0 6 6 90 980 790 2160 2150 330 WE30063 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  08.10 
 

 

Solar -Wärmepumpenboiler emailliert  
Serie WPS/E 
Inhalt 800, 1000 Liter  

01
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02
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Type  Heiz- Warmwasserdauerleistung  Anfangsleistung  Leistungskennz. NL  Heiz- Heiz- Druck - 
  wasser  tKW = 10 °C  tKW = 10 °C  tww = 45 °C  tKW = 10 °C  fläche  wasser -  Verlust  
  vorlauf          tww = 45 °C    bedarf    
  temp.  t ww = 45 °C  t ww  = 6°C  tSP = 50 °C  tSP = 60 °C  tSP = 50 °C        
  ° C  l/h kW l/h kW l/10min  l/10min  - m² m³/h  m WS 
  50 162 6.6 --- --- 543 --- ---       
  60 323 13.2 --- --- 570 --- 2.0       

B 500 WPS/E 70 477 19.4 226 13.2 597 632 2.9 1.9 4 0,5 
unten 80 628 25.6 342 19.9 623 659 3.9      

  90 779 31.7 453 26.3 649 687 4.8       
  50 357 14.5 --- --- 576 --- 2.2       
  60 715 29.1 --- --- 638 --- 4.4       

B 500 WPS/E 70 1054 42.9 500 29.1 696 736 6.5 4.2 4 1,0 
oben 80 1389 56.5 757 44.0 753 797 8.6      

  90 1722 70.1 1001 58.2 811 858 10.6       
  50 187 7.6 --- --- 650 --- ---       
  60 374 15.2 --- --- 682 --- 2.3       

B 600 WPS/E 70 552 22.5 262 15.2 713 754 3.4 2.2 4 0,6 
unten 80 727 29.6 396 23.0 743 786 4.5      

  90 902 36.7 524 30.5 773 818 5.6       
  50 485 19.7 -- -- 701 --- 3.0       
  60 970 39.5 --- --- 784 --- 6.0       

B 600 WPS/E 70 1430 58.2 679 39.5 864 914 8.8 5.7 4 1,25 
oben 80 1885 79.7 1027 59.7 942 996 11.6      

  90 2337 95.1 1358 78.9 1019 1079 14.4       
  50.0 187.0 7.6 --- --- 856.0 --- 1.2       
  60.0 374.0 15.2 --- --- 888.0 --- 2.3       

B 800 WPS/E 70.0 552.0 22.5 262.0 15.2 919.0 972.0 3.4 2.2 4 0,6 
unten 80.0 727.0 29.6 396.0 23.1 949.0 1004.0 4.5      

  90.0 902.0 36.7 524.0 30.5 979.0 1036.0 5.6       
  50.0 468.0 19.0 --- --- 904.0 --- 2.9       
  60.0 936.0 38.1 --- --- 985.0 --- 5.8       

B 800 WPS/E 70.0 1380.0 56.2 655.0 38.1 1061.0 1123.0 8.5 5.2 4 0,6 
oben 80.0 1819.0 74.0 991.0 57.6 1136.0 1202.0 11.2      

  90.0 2255.0 91.8 1310.0 76.2 1211.0 1282.0 13.9       
  50.0 323.0 13.2 --- --- 1085.0 --- 2.0       
  60.0 647.0 26.3 --- --- 1141.0 --- 4.0       

B 1000 
WPS/E 70.0 954.0 38.8 453.0 26.3 1194.0 1263.0 5.9 3.6 4 0,6 
unten 80.0 1257.0 51.1 685.0 39.8 1246.0 1318.0 7.8      

  90.0 1558.0 63.4 905.0 52.6 1297.0 1373.0 9.6       
  50.0 493.0 20.1 --- --- 1115.0 --- --       
  60.0 987.0 40.2 --- --- 1199.0 --- 6.1       

B 1000 
WPS/E 70.0 1455.0 59.2 691.0 40.2 1280.0 1354.0 9.0 6.0 4 0,6 
oben 80.0 1918.0 78.0 1045.0 60.8 1359.0 1438.0 11.8      

  90.0 2378.0 96.8 1382.0 80.3 1438.0 1522.0 14.7       
 
 
 
 
 
tkW = Kaltwassereintritt 
tww  = Warmwassermischtemperatur 
tSP = Speichertemperatur 
 
 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  08.10 
 

 

Solar -Wärmepumpenboiler emailliert  
Serie WPS/E 
Inhalt 500, 600, 800, 1000 Liter  
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B 500 – 600 WPS/E      B 800 – 1000 WPS/E 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Broschüre 
 

 

  Verwendung  Dimension  Speichertyp  
B 500 WPS/E B 600 WPS/E B 800 WPS/E B 1000 WPS/E 

A Kaltwasseranschluss 1“     IG 140 140 --- --- 
A Kaltwasseranschluss 1 ½“ IG --- --- 140 140 
B Rücklauf Solar 1 ¼“ IG 240 230 260 285 
C Fühler ½“    IG 310 300 365 520 
d Durchmesser ohne Isolierung mm 650 650 790 790 
D Durchmesser mit Isolierung mm 750 750 980 980 
E Vorlauf Solar 1 ¼“ IG 510 545 520 705 
F Flansch Ø180/120 600 640 --- --- 
F Flansch Ø290/220 --- --- 650 840 
G Rücklauf Wärmepumpe 1 ¼“ IG 685 750 805 1020 
H Gesamthöhe mit Isolierung mm 1660 1970 1820 2150 
I Zirkulation ½“    IG 945 1200 --- --- 
I Zirkulation ¾“    IG --- --- 1000 1300 
J Vorlauf Wärmepumpe 1 ¼“ IG 1270 1560 1425 1760 
K Magnesiumanode 1 ¼“ IG 1320 1630 1490 1820 
L Thermometer ½“    IG 1420 1730 1605 1935 
M Anschluss oben 1 ¼“ IG --- --- 1765 2095 
N Fühler ½“    IG 1660 --- --- --- 
W Warmwasser 1 ¼“ IG 1660 1970 --- --- 
W Warmwasser 1 ½“ IG --- --- 1605 1935 
P Fühlerrohr Ø14x1.5 --- 1250 lang 620 lang 740 lang 
Q Fühlerrohr Ø14x1.5 --- --- 260 lang 420 lang 

A

B

G

I

J

L

K

F

E
C

 

MH

d

D

P / Q

P

Q

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  08.10 
 

 
Solar -Wärmepumpenboiler emailliert  
Serie WPS/E 
Inhalt 500, 600, 800, 1000 Liter  
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Solar-Wärmepumpenboiler EWS 2 WP 
Behälter aus Stahl 37-2 
mit hochwertiger Emaillierung nach DIN 4753 
Abnehmbare Wärmedämmung aus Hartschaumschalen 
100mm, mit Skai-Mantel. 
Lieferumfang: 
1 Schutzanode 
1 Thermometer 
1 Register unten 
1 Register oben 
Betriebsdruck: 6bar 
2 Flansche Durchmesser 180/120mm 
für Flanschheizkörper oder Reinigungsöffnung 
 
 

Typ Register unten Register oben     

EWS 2 WP 650 1,5m² 4,2m² WE300229 650 l 

EWS 2 WP 750 2,2m² 5,0m² WE300234 750 l 

EWS 2 WP 1000 2,2m² 6,0m² WE300235 1000 l 

 
 
 
Elektro-Flanschheizkörper 
Flanschdurchmesser 180mm, 
Anschlussspannung 400V, 
bestehend aus 
1 Regler, 
3 Heizelemente 
 
 
Typ Leistung Länge Art.Nr. 

Elektro-Flanschheizkörper 6,0 / 4,0 / 3,0 kW 395 mm HE10125 

Elektro-Flanschheizkörper 10,0 / 6,7 / 5,0 kW 495 mm HE10126 

 
 
 
 
 
Thermometer 0-120°C 
Durchmesser 100 
mit Tauchhülse 1/2" 
 
Typ Tauchhülse Länge Art.Nr. 

Thermometer 0-120°C Messing 150 mm TM11902 

Thermometer 0-120°C Messing 200 mm TM11903 

Thermometer 0-120°C Messing 300 mm TM11904 

Thermometer 0-120°C V4a 150 mm TM20716 

Thermometer 0-120°C V4a 200 mm TM20710 

Thermometer 0-120°C V4a 300 mm TM20711 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
 

 

Solar -Wärmepumpenboiler emailliert  
Serie EWS 2 WP 
Inhalt 650, 750, 1000 Liter  
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Technische Daten (Masse in mm): 

Typ: EWS 2 WP  650 Liter 750 Liter 1000 Liter 

ø inkl. Isolation D 890 990 990 

ø ohne Isolation d 700 790 790 

Höhe gesamt H 1980 1910 2160 

Kippmaß K 2020 1950 2200 

Kaltwasser KW 190         1 1/4” 270         1 1/2” 270         1 1/2” 

Anschluss Solar WT 310            1” 360            1” 360            1” 

Fühler unten  535           1/2” 500           1/2” 500           1/2” 

Anschluss Solar WT 760            1” 730            1” 730            1” 

Anschluss Wärmeerzeuger WT 920         1 1/4” 950         1 1/4” 950         1 1/4” 

Fühler oben  1110          1/2” 1100          1/2” 1100          1/2” 

Zirkulation Z 1300           1” 1250           1” 1250           1” 

Anschluss Wärmeerzeuger WT 1490        1 1/4” 1500        1 1/4” 1610        1 1/4” 

Warmwasser WW 1610        1 1/4” 1650        1 1/2” 1750        1 1/2” 

Thermometer  1610          1/2” 1650          1/2” 1750          1/2” 

Flansch unten  350       120/180 430       120/180 430       120/180 

Flansch oben  830       120/180 850       120/180 850       120/180 

Register unten (*Druckverlust)  1,5 m²   (*1,5mWS) 2,2 m²   (*2,2mWS) 2,2 m²   (*2,2mWS) 

Register oben (*Druckverlust)  4,2 m²   (*0,7mWS) 5,0 m²   (*0,8mWS) 6,0 m²   (*1,0mWS) 

Gewicht  232 kg 288 kg 331 kg 
*Druckverlust bei 3'000 Liter/h Durchfluss

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
 

 

Solar -Wärmepumpenboiler emailliert  
Serie EWS 2 WP 
Inhalt 650, 750, 1000 Liter  
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Kombispeicher WPS 
mit Solarwärmetauscher 
Energiespeicher aus St37-2 gefertigt 
Betriebsdruck 3,0 bar Prüfdruck: 4,5 bar 
aussen grundiert, innen roh 
auf Stehring stehend 
Integralboiler aus Edelstahl 1.4571 gefertigt 
im Vollbad gebeizt und passiviert 
Betriebsdruck 6,0 bar Prüfdruck 12,0 bar 
Implosionsdruck 4,5 bar 
Dämmung aus 130mm PU-Weichschaum (montiert) 
mit silbergrauer Skai Hülle (lose mitgeliefert) 
 
Typ Inhalt Boiler Register Art.Nr. 

WPS 650/180 650 l 180 l 1,2m² WE100005 

WPS 750/220 750 l 220 l 1,2m² WE100006 

WPS 850/260 850 l 260 l 1,5m² WE100007 

WPS 950/320 950 l 320 l 1,8m² WE100008 

WPS 1200/320 1200 l 320 l 2,4m² WE100009 

WPS 1450/320 1450 l 320 l 2,4m² WE100010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschraubheizkörper ESHK 
Anschlussspannung 3x400 V 
Ausführung in V2a (1.4541), mit 
konischem Anschlussgewinde 1 1/2", 
1 Regelthermostat 
 
Typ Leistung Länge Art.Nr. 

ESHK Heizung 2.0 kW 300 mm HE10140 

ESHK Heizung 3.0 kW 400 mm HE10141 

ESHK Heizung 3.8 kW 450 mm HE10142 

ESHK Heizung 6.0 kW 600 mm HE10143 

ESHK Heizung 7.5 kW 700 mm HE10144 

ESHK Heizung 9.0 kW 800 mm HE10145 

 
 
 
 
Thermometer 0-120°C 
Durchmesser 100 
mit Tauchhülse 1/2" 
 
Typ Tauchhülse Länge Art.Nr. 

Thermometer 0-120°C Messing 150 mm TM11902 

Thermometer 0-120°C Messing 200 mm TM11903 

Thermometer 0-120°C Messing 300 mm TM11904 

Thermometer 0-120°C V4a 150 mm TM20716 

Thermometer 0-120°C V4a 200 mm TM20710 

Thermometer 0-120°C V4a 300 mm TM20711 

 
 

Kombispeicher, V4a  
Typ WPS mit eingebautem Wärmetauscher 
Heizwasser 470 - 1130 Liter, Brauchwasser 180 - 320 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
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Kombispeicher, V4a  
Typ WPS mit eingebautem Wärmetauscher 
Heizwasser 470 - 1130 Liter, Brauchwasser 18 0 - 320 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
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Typen PBNR/E 600/150, 800/200, 1000/200 & 1500/230 Liter 

Anwendung 

Der Pufferspeicher mit integriertem Boiler kann als Boiler für Öl, Gas, Feststoffe, Wärmepumpe und Solarenergie verwendet werden. 

Bauart 

Der Pufferspeicher wird aus Qualitätsstahl S 253 JRG 2 nach DIN 4753 hergestellt.  
Der Boiler wird aus Qualitätsstahl  S 275 JR nach DIN 4753 hergestellt. 

Korrosionsschutz Boiler 

Doppelt emailliert nach DIN 4753. Eine Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. 

Puffer 

Innen roh, aussen Rostschutzanstrich 

Wärmetauscher 

ist ein fest eingeschweisstes Register aus  Stahlrohre, welche für beste Wärmeübertragung geeignet ist. 

Wärmedämmung 

100 mm PU-Weichschaum FCKW-frei, aussen mit Skaimantel Farbe nach Wahl (bauseits montiert, wird mitgeliefert) (600 – 1500 Liter) 

Elektroheizung 

Bei jedem Speicher unter Boiler möglich �  Einschraub Elektroheizung 1 ½“ 
(ist separat zu bestellen) 

Lieferumfang 

1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse 
1 Stk. Magnesiumanode  

SVGW-Nr.:  

angemeldet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type   PBNR/E 600/150 PBNR/E 800/200 PBNR/E 1000/200 PBNR/E 1500/230 
Inhalt Heizwasser Liter 450 600 800 1270 
Inhalt Brauchwasser  Liter  150 200 200 230 
Betriebsdruck Boiler bar 6 6 6 6 
Betriebsdruck Puffer  bar  3 3 3 3 
Durchmesser ohne Isolation mm 700 790 790 1000 
Durchmess er mit Isolation  mm 900 990 990 1200 
Höhe ohne Isolation mm 1630 1695 2045 2150 
Höhe mit Isolation  mm 1680 1745 2095 2200 
Kippmass mm 1770 1860 2190 2320 
Heizfläche Wärmetauscher  m² 1.8 2.0 3.0 3.6 
Artikel Nr.:   WE3371 WE3372 WE3373 -- 
 
 

Kombispeicher, emailliert  
Typ PBNR/E mit eingebautem Wärmetauscher 
Heizwasser 450 - 1270 Liter, Brauchwasser 150 - 230 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  08.10 
 

 



Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten 51 

�����

��

�����

��

����� �����

��

����� �����

��

����� �����

��
��

��

��
��

��

��

��

��

��
��
��
��

 

Technische Broschüre 
 

 

 

 
 
 
 
01 Speicheranschluss 1 ½“ 
02 Fühler  ½“ 
03 Magnesiumanode 1 ¼“ 
04 Elektroheizung 1 ½“ 
05 Warmwasser 1“ 
06 Zirkulation  1“ 
07 Kaltwasser  1“ 
12 Entlüftung Puffer ½“ 
14 Fühlermuffe  ½“ 
16 Fühlerrohr  ø14x1.5 
17 Flanschdeckel 
18 Flansch  ø180/120 
25 Heizregister 
31 Prallblech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Inhalt  Temperatur  Warmwasserdauerleistung  
    Brauch -   tKW = 10 °C  

Typ  wasser  Puffer        
        t ww = 45 °C  t ww  = 60 °C  
    Liter ° C l/h kW l/h kW 
      50 91 3.7 - - 
      55 138 5.6 - - 

PBNR/E 600/150 150 60 182 7.4 - - 
      70 269 10.9 127.0 7.4 
      80 354 14.4 193.0 11.2 
      90 439 17.9 255.0 14.8 
      50 114 4.6 - - 
      55 172 7.0 - - 

PBNR/E 800/200 200 60 228 9.3 - - 
      70 336 13.7 160.0 9.3 
      80 443 18.0 241.0 14.0 
      90 549 22.4 319.0 18.6 
      50 114 4.6 - - 
      55 172 7.0 - - 

PBNR/E 1000/200 200 60 228 9.3 - - 
      70 336 13.7 160.0 9.3 
      80 443 18.0 241.0 14.0 
      90 549 22.4 319.0 18.6 
      50 122 4.9 - - 
      55 184 7.5 - - 

PBNR/E 1500/230 230 60 243 9.9 - - 
      70 359 14.6 170.0 9.9 
      80 473 19.2 258.0 15.0 
      90 586 23.9 341.0 19.8 

 

Kombispeicher, emailliert  
Typ PBNR/E mit eingebautem Wärmetauscher 
Heizwasser 450 - 1270 Liter, Brauchwasser 150 - 230 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
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  Verwendung  Dimension  Speichertyp  

600/150 800/200 1000/200 1500/230 
A Speicheranschluss 1 1/2“ IG 230 260 310 380 
A Fühlermuffe 1/2“    IG 230 260 310 380 
B Speicheranschluss 1 1/2“ IG 610 630 745 825 
B Fühlermuffe 1/2“    IG 610 630 745 825 
C E-Heizung 1 1/2“ IG 850 800 1150 1250 
d Durchmesser ohne Isolation mm 700 790 790 1000 
D Durchmesser mit Isolation mm 900 990 990 1200 
E Speicheranschluss 1 1/2“ IG 990 1030 1250 1350 
E Fühlermuffe 1/2“    IG 990 1030 1250 1350 
F Speicheranschluss 1 1/2“ IG 1380 1430 1710 1760 
F Fühlermuffe 1/2“    IG 1380 1430 1710 1760 
G Entlüftung Puffer 1/2“    IG 1630 1695 2045 2150 
G Kaltwasser 1“       IG 1630 1695 2045 2150 
G Magnesiumanode 1 ¼“   IG 1630 1695 2045 2150 
G Fühlermuffe 1/2“    IG 1630 1695 2045 2150 
G Warmwasser 1"       IG 1630 1695 2045 2150 
G Zirkulation 1"       IG 1630 1695 2045 2150 
H Gesamthöhe mit Isolation mm 1680 1745 2095 2200 
I Flansch ø290/220 370 400 400 450 
J Rücklauf 1"       IG 250 260 310 380 
K Vorlauf 1"       IG 790 730 1030 1180 
P Fühlerrohr Ø14x1.5 1200 lg 1200 lg 1400 lg 1400 lg 
 

Kombispeicher, emailliert  
Typ PBNR/E mit eingebautem Wärmetauscher 
Heizwasser 450 - 1270 Liter, Brauchwasser 150 - 230 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
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Typ PBNF/E 600/150, 800/200, 1000/200 & 1500/230 Li ter 

Anwendung 

Der Pufferspeicher mit integriertem Boiler kann als Boiler für Öl, Gas, Feststoffe, Wärmepumpe und Solarenergie verwendet werden. 

Bauart 

Der Pufferspeicher wird aus Qualitätsstahl S 253 JRG 2 nach DIN 4753 hergestellt.  
Der Boiler wird aus Qualitätsstahl  S 275 JR nach DIN 4753 hergestellt. 

Korrosionsschutz Boiler 

Doppelt emailliert nach DIN 4753. Eine Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. 

Puffer 

Innen roh, aussen Rostschutzanstrich 

Wärmedämmung 

100 mm PUR-Weichschaum FCKW-frei, aussen mit Skaimantel Farbe nach Wahl (bauseits montiert, wird mitgeliefert) (600 – 1500 Liter) 

Elektroheizung 

Bei jedem Speicher unter Boiler möglich �  Einschraub Elektroheizung 1 ½“ 
(ist separat zu bestellen). Für Elektroflanschheizungen ist ein Zwischenflansch 
notwendig. 

Lieferumfang 

1 Stk. Thermometer inkl. Tauchhülse 
1 Stk. Magnesiumanode   

SVGW-Nr.:  

angemeldet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type   PBNF/E 600/150 PBNF/E 800/200 PBNF/E 1000/200 PBNF/E 1500/230 
Inhalt Heizwasser Liter 450 600 800 1270 
Inhalt Brauchwasser  Liter  150 200 200 230 
Betriebsdruck Boiler bar 6 6 6 6 
Betriebsdruck Puffer  bar  3 3 3 3 
Durchmesser ohne Isolation mm 700 790 790 1000 
Durchmesser mit Isolati on mm 900 990 990 1200 
Höhe ohne Isolation mm 1630 1695 2045 2150 
Höhe mit Isolation  mm 1680 1745 2095 2200 
Kippmass mm 1770 1860 2190 2320 
Artikel Nr.:   -- WE3272 WE3273 -- 

 

Kombispeicher, emailliert  
Typ PBNF/E 
Heizwass er 450 - 1270 Liter, Brauchwasser 150 - 230 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  08.10 
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Technische Broschüre 
 

 

 
 

 
 
 
 
01 Speicheranschluss 1 ½“ 
02 Fühler  ½“ 
03 Magnesiumanode 1 ¼“ 
04 Elektroheizung 1 ½“ 
05 Warmwasser 1“ 
06 Zirkulation  1“ 
07 Kaltwasser  1“ 
12 Entlüftung Puffer ½“ 
14 Fühlermuffe  ½“ 
16 Fühlerrohr  ø14x1.5 
17 Flanschdeckel 
18 Flansch  ø180/120 
19 Flansch  ø290/220 
31 Prallblech 
 
 
 
 
 
    Inhal t Temperatur  Warmwasserdauerleistung  
    Brauch -   tKW = 10 °C  

Typ  wasser  Puffer        
        t ww = 45 °C  t ww  = 60 °C  
    Liter ° C l/h kW l/h kW 
      50 91 3.7 - - 
      55 138 5.6 - - 

PBNF/E 600/150 150 60 182 7.4 - - 
      70 269 10.9 127.0 7.4 
      80 354 14.4 193.0 11.2 
      90 439 17.9 255.0 14.8 
      50 114 4.6 - - 
      55 172 7.0 - - 

PBNF/E 800/200 200 60 228 9.3 - - 
      70 336 13.7 160.0 9.3 
      80 443 18.0 241.0 14.0 
      90 549 22.4 319.0 18.6 
      50 114 4.6 - - 
      55 172 7.0 - - 

PBNF/E 1000/200 200 60 228 9.3 - - 
      70 336 13.7 160.0 9.3 
      80 443 18.0 241.0 14.0 
      90 549 22.4 319.0 18.6 
      50 122 4.9 - - 
      55 184 7.5 - - 

PBNF/E 1500/230 230 60 243 9.9 - - 
      70 359 14.6 170.0 9.9 
      80 473 19.2 258.0 15.0 
      90 586 23.9 341.0 19.8 

 

Kombispeicher, emailliert  
Typ PBNF/E 
Heizwasser 450 - 1270 Liter, Brauchwasser 150 - 230 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
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  Verwendung  Dimension  Speichertyp  

600/150 800/200 1000/200 1500/230 
A Speicheranschluss 1 1/2“ IG 230 260 310 380 
A Fühlermuffe 1/2“    IG 230 260 310 380 
B Speicheranschluss 1 1/2“ IG 610 630 745 825 
B Fühlermuffe 1/2“    IG 610 630 745 825 
C E-Heizung 1 1/2“ IG 850 800 1150 1250 
d Durchmesser ohne Isolation mm 700 790 790 1000 
D Durchmesser mit Isolation mm 900 990 990 1200 
E Speicheranschluss 1 1/2“ IG 990 1030 1250 1350 
E Fühlermuffe 1/2“    IG 990 1030 1250 1350 
F Speicheranschluss 1 1/2“ IG 1380 1430 1710 1760 
F Fühlermuffe 1/2“    IG 1380 1430 1710 1760 
G Entlüftung Puffer 1/2“    IG 1630 1695 2045 2150 
G Kaltwasser 1“       IG 1630 1695 2045 2150 
G Magnesiumanode 1 ¼“   IG 1630 1695 2045 2150 
G Fühlermuffe 1/2“    IG 1630 1695 2045 2150 
G Warmwasser 1"       IG 1630 1695 2045 2150 
G Zirkulation 1"       IG 1630 1695 2045 2150 
H Gesamthöhe mit Isolation mm 1680 1745 2095 2200 
I Flansch ø290/220 370 400 400 450 
J Rücklauf 1"       IG 250 260 310 380 
K Vorlauf 1"       IG 790 730 1030 1180 
P Fühlerrohr Ø14x1.5 1200 lg 1200 lg 1400 lg 1400 lg 
 

Kombispeicher, emailliert  
Typ PBNF/E 
Heizwasser 450 - 1270 Liter, Brauchwasser 150 - 230 Liter  

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  01.10 
 

 

A

B

C

E

F

G

H

I

P

d

D



Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten 56 

 

 

Technische Broschüre 
 

 

 
Speicher:  aus Stahl 37.2, innen roh, aussen Korrosionsschutz-Anstrich, Thermometer ø 100 mitgeliefert. Lochblech mit 30 % Durchlass                                  
eingebaut zur Beruhigung der Strömung. 
Betriebsdruck 3 bar, Prüfdruck 4,5 bar, max. Betriebstemperatur 90 °C. 
Wassererwärmer:   aus Chromstahl V4A, Flansch oben ø 120 / 180 mm 
Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck 9 bar. 
Isolierung:  90 mm PUR-Hartschaumschale, FCKW-frei, Mantel aus Alu-Blech kaschiert, Lieferung separat. 
Elektroheizeinsatz:  als Zubehör erhältlich zur elektrischen Aufheizung des Wassererwärmers, 2 – 6 kW, 1½“. 
Wärmetauschereinsatz : als Zubehör erhältlich. 1,3 – 4,5 m² Fläche 
 
Massbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Typ A B C D E F G H I J K L min. Raumhöhe 

HCK 800/190 1815 150 370 570 650 830 910 990 1090 1480 1580 1880 2100 

HCK 1000/230 2015 150 370 570 650 860 960 1040 1140 1680 1780 2080 2300 

 
Technische Daten 
 

Typ  HCK 800 / 190 HCK 1000 / 230 
Inhalt Heizwasser Liter 610 770 
Inhalt Brauchwasser Liter 190 230 

Gewicht kg 190 210 
 
Leistungstabelle 
 

 
Typ 

 

Inhalt  
Brauchwasser 

Temperatur  
Vorlauf 

Warmwasser -Dauerleistung  
tww  = 45° C  tww = 60°C  

Liter  °C  l / h kW l / h kW 
 
 
 
HCK 800 / 190 

 
 
 

190 

50 193 7,87 - - 
55 258 10,5 - - 
60 322 13,12 - - 
70 454 18,5 248 14,44 
80 580 23,62 338 19,68 
90 709 28,87 428,7 24,93 

 
 
 
 

HCK 1000 / 230 
 

 
 
 
 

230 

50 206 8,4 - - 

55 275 11,2 - - 
60 344 14,0 - - 
70 482 19,6 264 15,4 
80 619 25,2 361 21,0 
90 756 30,8 457 26,6 

    10 Anschluss BW-Fühler               ½“ 
    11 Vorlauf Wärmeverteilung          1½“ 
    12 Rücklauf Wärmeverteilung       1½“ 
    13 Tauchrohr             ø 18 / 1,5 mm 
    14 Flansch                                                   ø 180 / 120 mm 
    15 Flansch ø 129 / ø 220 mm 
1 Thermometer              ½“ 6  Zirkulation        1“ 16 PUR-Hartschaumschale 90mm 
2 Fühler                          ½“ 7  Kaltwasser            1“ 17 VL WP oder RL Oelkessel        1½“ 
4 Elektroheizung       1½“ 8  VL Oel- oder Holzkessel              1½“ 18 RL WP oder RL Holzkessel 1½“ 
5 Warmwasser            1“ 9  Entlüftung Puffer 1½“ 19 Lochblech 30 % Durchlasse 

Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  07.06 
 

 

Kombi -Speicher mit integriertem Wassererwärmer  
Serie HCK, Chromstahl  Inhalt Heizwasser 610/770 L  
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Kombi-Speicher              Serie HCK 
 
 
Heizeinsatz für Kombi Speicher TYP EHK-H als Zusatz - bzw. Notheizung 
Einschraubheizkörper R1½“ , stufenlos oder nach markierten Hauptstufen einstellbar 5 °C – 85 °C 
Einbau in Kombi-Speicher unterhalb Integriertem Wassererwärmer. 
 

TYP Nennaufnahme  
Watt 

Spannung  
V 

Einbauteile  
mm 

Bestell Nr. 

EHK-H 2,0 2000 230 / 400 430 mm HE 2375 

EHK-H 3,0 3000 230 / 400 430 mm HE 2376 

EHK-H 4,5 4500 400 470 mm HE 2377 

EHK-H 6,0 6000 400 630 mm HE 2378 
 
 
 
Wärmetauschereinsatz für Kombi-Speicher, Typ SWT 
als z. B. Solarregister (0,30 – 0, 50 m² Register Fläche pro m² Absorber-Fläche), CU-Rippenrohrwärmetauscher, Kupfer verzinnt auf  
Flanschplatte ø 290 mm montiert, galvanisch getrennt. 
Einbau in Kombi-Speicher-Flansch ø 290 mm / ø 220 mm. 
 

TYP Heizfläche 
m² 

Bündel ø 
mm 

Einbautiefe 
mm 

Tauscherans
chlüsse 

Zoll 
Bestell.- Nr. 

SWT 130 1,3 147 410 ¾” HE 3015 

SWT 180 1,8 170 460 ¾” HE 3016 

SWT 250 2,5 170 560 ¾” HE 3017 

SWT 350 3,5 190 650 ¾” HE 3018 

SWT 450 4,5 190 750 1” HE 3019 
 
 
Druckabfall im Wärmetauscher 
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Kombi-Speicher              Serie HCK 
 
Leistungstabellen des Wärmetauschers 
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Reg. Nr.  10 
 

 
Dat.  12.11 
 

 

Auswahltabelle Elektroheizeinsätze  
für Serien SF/C, EL/C, SF/E, WP/E, WPS/E  
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    00884488  883366  883366  
    00884488  883377  883377  

Heizsysteme und Brenner 


